
WR-64A 温控器件智能测试仪

产品名称 WR-64A 温控器件智能测试仪

公司名称 广州市荣鑫电子科技有限公司

价格 .00/9999

规格参数 广州荣鑫:自主研发
WR-64A:自主研发
广州:自主研发

公司地址 中国广东广州市广州市番禺区南村镇兴业大道13
号

联系电话 86-020-84287186 13711158150

产品详情

WR-64A 温控器件智能测试仪

1. 控制电源：AC220V，50Hz，3KVA

2. 测试工位数：50工位

   适用产品：热切断器、热熔断体，常闭及常开型适用

3. 动作、恢复温度测试范围：环境温度+20～250℃  分辨率：0.1℃

温度测试精度：0.3%READ+10个字

   被测元件放置区温度场均匀度：不大于1℃(260℃以下)

   使用介质：空气

   试验箱体结构：圆筒形，空气上下循环

4．每个产品配置一个指示灯指示通断状态

     电脑设置参数，控制温度、采集数据，并生成报表；  操作系统为中文XP，软件界面为中
文。

客户自配：戴尔品牌电脑（500G硬盘1G内存DVD光驱、17吋液晶显示器）

①�   四种工作模式选择：1: ON测试  2: OFF测试  3: ON-OFF 测试  4: OFF-ON 测试



 5．系统保护功能：

A、当电路发生漏电时，马上切断工作电源

   B、电源突然停止后，重新来电，设备不能自动投入工作

C、炉温超过250度时自动切断加热保护

D、测试盖门上装有门控开关，当门打开时，中断测试

6.  使用环境温度：0～40℃

 使用环境湿度：不大于95%（RH），且不凝露，不存在腐蚀性气体或蒸汽等

7. 设备整机尺寸：长×宽×高=约1400×900×1400mm

设备外观由铝合金架、不锈钢面板组成，四脚装可锁定脚轮，方便移动。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

