
不锈铁环保钝化液

产品名称 不锈铁环保钝化液

公司名称 惠州市佳一美金属表面处理材料有限公司

价格 26.00/KG

规格参数 佳一美牌牌:钝化液
JYM-100:环保钝化液
惠州:钝化剂

公司地址 惠阳区新圩镇塘吓

联系电话 0752-3950016 15307523679

产品详情

不锈铁环保钝化液        钝化机理：本产品由多种高效络合剂,缓蚀剂等组成,与一般的防锈油
或封闭剂有着本质的区别,不锈铁表面经过与钝化液浸泡接触后,在不锈铁表面产生微化学反应,将原先化
学性质活泼的金属表面转变为化学性质惰性的金属表面,达到很难与外界物质再产生化学反应,从而达到长
期防锈的作用, 

 佳一美牌不锈铁环保钝化液作用：有效保护金属基体,延长不锈铁防锈或抗氧化的能力,至少可以提高6
倍以上的防锈能力,提高耐盐雾测试时间,延长工件的使用寿命,  应用：提升不锈铁的防锈能力,提升不
锈铁的盐雾测试能力,提升产品附加值,  适应材料：适用于所有铁素体不锈钢和马氏体不锈钢,405,430,4
34,XM27,403,410,420J2,420F,440,630,631,632,416,1Cr17,410,1Cr13,1Cr12,0Cr13,2Cr13,3Cr13,4Cr13等)的干式防
锈 

 佳一美牌不锈铁环保钝化液的优势：钝化后不改变工件的任何尺寸与颜色,有效保护工件的靓丽外观与
精度,是您提升产品竞争力的配合,使用成本低,钝化液可重复使用,实现材料防锈等级由次变强,钝化后搞腐
蚀能力强,430材料优可达500小时,420材料72小时以上,其优的抗腐蚀性能达到目前好水平,操作简单,浸泡即
可,安全环保,无气味,操作环境友好,不影响材料导电性能,不改变材质成份,不影响喷涂等结合性,  

使用方法：  产品清洗干净后直接浸泡“佳一美牌不锈铁钝化液”30分钟,稳定剂浸泡15分钟,再清洗干
净即可完成
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