
Datacard CD 800校园卡医保卡打印机

产品名称 Datacard CD 800校园卡医保卡打印机

公司名称 上海缘文信息科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市金山区卫清西路421号六楼740室

联系电话 021-67890967 18121389483

产品详情

CD800桌面型证卡打印机拥有业界领先的技术功能, 可以最大限度地提高生产力和证卡发行率。更快的打

印速度、更可靠的性能和最高的分辨率使CD800证卡打印机更广泛地适用于各行各业，包括国家和地方

政府、企业、社保、交通和教育领域。

� 采用以生产力为重点的印刷技术提高发卡效率

� 通过高分辨率打印再现复杂的文本和图像

� 可升级和模块化的设计可有效保护您的投资

行业版桌面证卡打印机的最佳选择速度更快、作业时间更长、更复杂卡类的兼容处理有助于您的工作平

台更加高效、便利。Datacard CD800 证卡打印机可以在更短的时间内完成身份证卡的精美制作，满足政

府、企业和教育机构发卡的技术要求。CD800帮助您有效保护资产和人员安全。

业界领先的图像质量通过 CD800 打印机的增强打印模式复制复杂的图形，如国徽和校徽。率先实现 300 x

1200 点/英寸的打印分辨率，这意味着精致的文本、2D

条形码和复杂的双字节字符打印出来会十分清晰。专有的 TrueMatch

技术可实现与屏幕上的色彩十分贴近的鲜明色彩。

出众的发卡速度满足您的项目进度需求CD800卡片打印机速度远远超过同类其它任何桌面证卡打印机，

保证您的证卡项目发行高效而顺畅。单面、全彩发卡速度达220张卡/小时，双面、全彩发卡速度达165张

卡/小时，足以满足您的发卡进度需求。

为现在和未来创造最佳价值确保您现在对 CD800 打印机所作的投资在未来会继续获得回报。模块化设计



使您能够根据发卡需求对配备不同编码器和功能的 CD800 打印机进行现场升级。

任何人都能掌握的简易操作直观的按钮指导您操作轻触式控制面板和液晶显示器屏幕。卡片和耗材易于

装载，按照工效学设计的色带盒包含一个投入式清洁滚轮，多种行业领先的技术集于一身，结构紧凑。S

D360打印机包括内置100张卡的入卡盒和容量为25张卡的出卡盒。

环保性能设计凭借节能运行、使用 EcoPure

添加剂制成的生物可降解内核，以及可回收打印机组件和包装，获得 ENERGY STAR 认证的 CD800

打印机树立了环保卡片打印的标准。产品规格

打印技术 - 热升华打印
打印功能 - 单面 (单一) 或可选的双面(双) 边到边打印-

 同一打印机满足全彩和单色打印需求- 字母数字
文字、标志和数字化签名;
1D/2D条形码图像- 打印机合并/分享(即将实现) 

分辨率 - 标准模式：300 x
300dpi; 标准文本、条码和图像打印- 高清模式：:
300 x 600 dpi, 高清文本、条码和图像打印；300 x
1200600 dpi, 高清文本、条码打印- 灰度：256

打印速度 - 全彩：单面时速达220张卡（YMCKT）；双面时
速达165张卡（YMCKT-
K）- 单色：单面时速达1,000张卡（黑色高清）

卡容量 - 自动给料: 100张卡输入 0.030 in. (0.76
mm) 卡片; 25张卡的输出标准- 前置异常卡槽- 
隔开的废弃位置和托盘 (仅双面打印机模型)- 入
卡箱空箱预警

尺寸 - 单面打印: L 17.4 in. x W 8.8 in. x H 8.8 in. (44.2 cm x
22.4 cm x 22.4 cm)- 双面打印: L 21.2 in. x W 8.8 in. x
H 8.8 in. (53.8 cm x 22.4 cm x 22.4
cm)- 含6格多卡种卡箱: L 27.5 in x W 16.5 in. x H 14.5
in. (69.9 cm x 41.9 cm x 36.8 cm) 

重量 - 单面打印: 9.0 lbs (4.1 kg)
(以具体可选项配置为准)- 双面打印: 12.0 lbs (5.4 kg)
(以具体可选项配置为准)- 含6格多卡种卡箱: 33.0
lbs (15.0 kg)
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