
贝迪阻垢剂MDC220

产品名称 贝迪阻垢剂MDC220

公司名称 宽城鑫昌管道保温材料销售中心

价格 35.00/公斤

规格参数 贝迪:100
MDC220:100
美国:100

公司地址 宽城镇民族76号

联系电话 15081663226 15233266294

产品详情

我公司全面代理美国通用贝迪(GE-ARGO) 水处理药剂，产品有阻垢剂 Hypersperse MDC756 ，MDC754
，MDC708，MDC706，MDC704，，MDC702，MDC200， MDC220， MDC150， MDC151，MSI300
，MSI410，絮凝剂MPT150 清洗剂 Kleen MCT103 ，Kleen MCT511， Kleen MCT882， Biomate
MBC781，BeztDearborn DCL95，BeztDearborn DCL30还原剂等质量优越，型号齐全，而且是中国唯一一
家纯美国原装进口产品,欢迎广大客户来电咨询选购！ 13831611469 通用贝迪MDC220阻垢剂\分散剂
BetzDearborn MDC220阻垢/分散剂 产品特点 适合与SoliSep MPT150有机絮凝剂并用
饮用水用合格认证（ANSI/NSF60认证）标准
有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸锶结垢，高达+3.0LSI尚不致结垢 所有主要反渗透膜可有使用
籍由分散阻塞微粒来维持干净反渗透膜表面 进水的PH值从5-9仍属有效范围内 可直接添加或稀释使用
液状产品，使用简便 BetzDearborn
MDC220可用于控制膜分离系统结垢沉淀及减少微粒堵塞。此高效性能阻垢/分
散剂配方是特别与BetzDearborn MDC220有机絮凝剂并用时所设计，特别要注意的是您所使用
的絮凝剂是否与阻垢/分散剂相容，否则会造成反渗透膜阻塞。 产品特性 外观 清澈的暗琥珀色液体 密度
1.15±0.05 PH 2.5±0.5 冰点 -15℃ 最低储藏温度 -12℃ 粘度 1.79cp(25℃) 使用说明
BetzDearbornMDC220可以直接加入或稀释使用，最大的稀释度是与温度有关系的，如下表 温度℃
稀释液最小浓度 ＜30 10％ 30-35 25％ ＞35 50％ 包装 BetzDearborn
MDC220是液状且包装形式为25公斤及220公斤桶装
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