
广东佛山420铬【不锈钢圆钢】 420不锈钢棒材

产品名称 广东佛山420铬【不锈钢圆钢】 420不锈钢棒材

公司名称 佛山市鑫聚亿不锈钢有限公司

价格 .00/千克

规格参数 鑫聚亿:鑫聚亿
420:420
青山控股:青山控股

公司地址 广东佛山澜石国际金属交易中心6座26号

联系电话 0757-83333376 18024146844

产品详情

广东佛山420铬不锈钢圆钢 广东东莞420【不锈钢棒材】

  420不锈钢棒材

      420日本什么价钱

      420日本是什么材料

      420①奥氏体型不锈钢用200和4200系列的数字标示，例如，某些较普通的奥氏体不锈钢是以201
、 RS-2美国奥氏体、     420以及RS-2美国奥氏体为标记。兴望-
420板材现货规格：0.3mm-350mm(厚度)

兴望-      420棒材现货规格：3.0mm-500mm(直径)

兴望-      420线材现货规格：0.1mm-20mm(线径)

      420不锈钢板，      420不锈钢管，

②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。

③铁素体不锈钢是以    420和446为标记，马氏体不锈钢 是以   420、    420以及   
 420C为标记，双相（奥氏体－铁素体），

④不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命名。



4）．标准的分类和分级

4-1分级分类：

①国家标准GB ②行业标准YB ③地方标准 ④企业标准Q/CB

4-2 分类：

①产品标准 ②包装标准 ③方法标准 ④基础标准

4-3 标准水平（分三级）：

Y级：国际先进水平 I级：国际一般水平 H级：国内先进水平

4-4国标

     420GB1220-84 不锈棒材（I级） GB4241-84 不锈焊接盘园（H级）

    420GB4356-84 不锈焊接盘园（I级） GB1270-80 不锈管材（I级）    
420GB12771-91 不锈焊管（Y级） GB3280-84 不锈冷板（I级）

GB4237-84 不锈热板（I级） GB4239-91 不锈冷带（I级）

   420化学成分

不锈钢的耐蚀性随含碳量的增加而降低，因此，大多数不锈钢的含碳量均较低，不超过1.2%，有些钢的
Wc（含碳量）甚至低于0.03%（如00Cr12）。不锈钢中的主要合金元素是Cr（铬），只有当Cr含量达到
一定值时，钢才有耐蚀性。因此，不锈钢一般Cr（铬）含量至少为10.5%。不锈钢中还含有Ni、Ti、Mn
、N、Nb、Mo、Si等元素。

    420品质特性

各产品由于用途的不同，其加工工艺和原料的品质要求也不同

      420。包装方式：精包装，也可按客户要求包装

    420—运输方式：汽运，物流，快递，空运

      420--范围：全国各地至全球各国

    420--起订量：视材料及规格而订
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