
广东佛山〖304不锈钢锻件〗深圳304不锈钢棒材

产品名称 广东佛山〖304不锈钢锻件〗深圳304不锈钢棒材

公司名称 佛山市鑫聚亿不锈钢有限公司

价格 .00/千克

规格参数 鑫聚亿:鑫聚亿
304:304
宝钢不锈:宝钢不锈

公司地址 广东佛山澜石国际金属交易中心6座26号

联系电话 0757-83333376 18024146844

产品详情

广东【304不锈钢棒材】 中山304不锈钢锻件

不锈钢棒材||鑫聚亿专业经营SUS201、202、301、302、303、304、304L、304F、305、316、316L、316F、3
09、309S、310、310S、321等各种材质的不锈钢线材：不锈钢螺丝线、3/4硬光线、全硬雾面线、进口螺
丝线、产品线、不锈钢丝绳，不锈钢车轴线、全软线、中硬线、1/2硬光线、氢退线、冷墩线、光亮线、
进口易切削线，不锈钢织网线等。欢迎新老客户来函或来电订购！
（包括金属制品电解抛光专用不锈钢线材）等。规格：0.1mm~12.0mm
。佛山鑫聚亿不锈钢有限公司成立于一九九八年10月份，是一家专业生产不锈钢材料的大型企业。

主要生产的产品有：不锈钢螺丝线，弹簧线，不锈钢圆棒，六角棒，四角棒，不锈钢带，不锈钢管，材
质分为：SUS310S、316L、316F、316、321、303、304HC、304、302、301、202、201.所有产品原料都是国
内外知名品牌，其中国内的宝钢，太钢，张浦，日本的新日铁，韩国的浦项，台湾新荣等随着市场的竞
争不断增大。

不锈钢无缝管我们的生产机器及制造工艺都严格按照国际的标准，产品符合中国GB、美国ASTM、日本JI
S等规范，已获ISO9001、IS09002认证，所有出厂产品都有ROHS指令的SGS报告和材质证明。并不断引进
先进的生产设备，管理经验和高素质人才，以保证所生产的产品质量优于市场同类产品，我们对原材料
的控制都有严格的控制体系，成本的降低使我们公司产品的价格在市场占据极大的优势，为了使外省的
客户提供方便，目前我厂已在全国各地设有分公司，公司一贯坚持质量第一、客户第一、信誉第一，使
我们不断开发出客户需的产品，在激烈的市场竞争中得到自身的完善和发展。热忱欢迎各界新老客户来
电垂询或光临惠顾！！！

不锈钢带材||304HC是冷打线的一种，是一种比较好的不锈钢线材。专用于制造螺丝，铆钉，螺母等产品
。此系列产品质纯，容易成型，抗腐性好（可以过48小时以上的盐雾测试，通过钝化后，可以达到500小



时以上），如果是国内大型钢厂的材料，可以通过欧盟所有的环保要求。

不锈钢线材||304HC的化学成分

304HC C ≤0.08 Si≤1.0 Mn≤2.0 P≤0.045 S≤0.03 Ni 8.0-10.0 Cr 18.0-20.0 Mo 0 Cu1.0-3.0

主要化学成分与不锈钢性能之关系。

1、碳C 可增加硬度和强度，含量过高会降低其延展性和耐蚀性

2、铬Cr 可增加耐蚀性、抗氧化性，使品粒细化，增加强度，硬度和耐磨性

3、镍Ni 可增加高温强度、耐蚀性，降低冷加工硬化之速率

4、钼Mo增加强度，对氧化物和海水的耐蚀性优良

5、铜Cu利于冷加工成型，降低磁性

6,Mn只要用于降低材料的磁性，但不能含过高。

佛山市鑫聚亿不锈钢有限公司主要生产销售棒材，不锈钢圆钢，不锈钢管，不锈钢板材，不锈钢带材等
不锈钢原材料，是一家集科研生产销售于一体的大型企业.

我们公司所经营的不锈钢材料品种多，规格齐全，其材质主要有：303F、304F、304、304L、304F、316、
316L、316F、301、302、303、201、202、310、310S、321等。国产材料除经营本公司品牌外，还有山西太
钢、上海宝钢、、青岛浦项、宁波宝新、广州联众等大钢厂的材料，进口材料主要有：日本新日铁、韩
国浦项、意大利等等各大钢厂优质不锈钢材料.

各种不锈钢材料因其物质含量不同而具备不同的特性所以耐腐蚀性也各有不同.以下就几种常用材质作简
单解说:304
是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。301
不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象，被用于要求较高强度的各种场合。302
不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种，通过冷轧可使其获得较高的强度。302B
是一种含硅量较高的不锈钢，它具有较高的抗高温氧化性能。303和303Se 是分别含有硫和硒的易切削不
锈钢，用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。303Se不锈钢也用于制作需要热镦的机件，因为在这
类条件下，这种不锈钢具有良好的可热加工性。304L 是碳含量较低的304不锈钢的变种，用于需要焊接的
场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少，而碳化物的析出可能导致
不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀（焊接侵蚀）。304N 是一种含氮的不锈钢，加氮是为了提高钢的强度
。目前我厂已在全国各地设有分公司，公司一贯坚持质量第一、客户第一、信誉第一，使我们不断开发
出客户需的产品，在激烈的市场竞争中得到自身的完善和发展。热忱欢迎各界新老客户来电垂询或光临
惠顾！！！  
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