
车载移动照明 车载升降照明灯

产品名称 车载移动照明 车载升降照明灯

公司名称 上海河圣安全设备有限公司

价格 10.00/台

规格参数 制造商:上海河圣安全设备有限公司
型号:WD18-300D
品牌:河圣

公司地址 上海市松江区永丰街道玉阳路288弄17幢201室

联系电话 86-02157617945 18918026903

产品详情

车载升降照明灯WD-182150产品简介：

1.8m系列车载移动照明设备升降高度为1.8m，适合如轿车、皮卡、吉普以及其它中、小型汽车设备。

1.8m车载移动照明设备由三节气动升降杆将灯具部件升展到1.8m的高度，扩大了照射范围。1.8m系列车
载移动照明设备具备有起、落、升、降功能，设备从初始的水平位置起升到90°后再在高度方向延伸到1
.8m的高度，通过操作旋转云台垂直360°水平360°的全方位旋转来完成搜索定位照明。

 

1.8m系列车载移动照明设备倒伏采用和立起超大扭力电机提供动力以及灯杆垂直起升采用拥有专利技术
的气泵部件提供动力源，工作寿命长，性能可靠。

1.8m系列车载移动照明设备的灯具部件功率可以从35W×2到1500W×2。

 

照明灯功率35W、70W、150W、250W时可以使用汽车电瓶供电，并且选用CREE品牌led光源灯具还具备
有热启动功能，解决金卤灯在使用时突然断电后不能立即启动的技术缺陷。

 

1.8米车载移动照明设备可以根据客户要求，在旋转云台上方、两端灯具部件中间加装摄像机安装支架，
预留摄像机视频线及其控制线，满足摄像功能（摄像机垂直定位角度180°、水平旋转定位角度360°。)

本产品可以使用在地面、车载及船载使用，升降杆上可安装天线、云台、照明灯、摄像头、通讯设备、



气象仪器等。广泛用于公安、消防、通讯、气象、市政建设、各种自然灾害、突发事件现场夜间抢险、
抢救等各个领域；可安装于卫星新闻采访车、转播车、军用、公安指挥车、应急通信车及其他特种车等
各种车型；还可作为运动场地照明载体。

 

产品特点：LED光源可瞬间点亮和关闭再次启动，绿色环保，无光源污染，寿命时间更长。

 

适用范围: 各种汽车  现场勘察  电力抢修  市政抢修   道路施工

 

标配配件：有线控制器、无线控制器、合格证、说明书、保修卡、安装架（根据客户需要选配）。
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