
生产c5441磷铜棒 锡青铜棒 特硬磷铜棒可切割

产品名称 生产c5441磷铜棒 锡青铜棒 特硬磷铜棒可切割

公司名称 玉山铜业（深圳）有限公司

价格 53.00/公斤

规格参数 品牌:玉山铜业
型号:C5441
产地:广东

公司地址 深圳市宝安区新桥街道万丰社区荣泰园一区34号
（注册地址）

联系电话  13715016268

产品详情

供应产品：C5191、c5210、c5440、c5441、C51000、C51100、C51900、C52100、C52400、C53800、C54400

、C63000、C61400、C62300、C63280、SAE660、C83600、C84400、C86300、C83300、C85400、C86700、

C89550、C91700、C92300、C93200、C95400、C95500、C90500、C95200、C98400

棒材规格：1.0、1.5、1.8、2.0、2.3、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、5.8、6.0、6.5、6.8、7、

7.2、7.3、7.5、7.8、8、8.5、8.8、9.0、9.3、9.4、9.5、9.6、9.8、9.9、10、10.5、10.7、10.8、11、11.2、11.5

、11.8、12、12.2、12.5、12.6、12.8、13、13.5、13.8、13.9、14、14.5、15、15.5、16、16.5、17、17.5、18

、18.5、18.8、19、20、20.5、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、

37、40、42、45、46、48、50、51、52、55、58、60、61、65、70、75、80、85、90、95、100-800mm、长

度2500-6000mm,（特殊规格接受短纳期小批量订做）

管料规格：外径1-600mm，壁厚0.1-100mm，（特殊规格接受短纳期小批量订做）

加工服务：提供零切割服务

检验报告：随货附带材质报告、SGS报告

包装方式：普通包装、木架（托）；精密包装防潮纸缠绕打包密封、胶代封口

配送服务：送货上门、快递、物流服务



    磷铜（磷青铜）（锡磷青铜）由青铜添加脱气剂磷P含量0.03~0.35%,锡含量5~8%.及其它微量元素如
铁Fe,锌Zn等组成延展性,耐疲劳性均佳可用于电气及机械材料,可靠度高于一般铜合金制品.

锡磷青铜有更高的耐蚀性,耐磨损,冲击时不发生火花。用于中速、重载荷轴承，工作最高温度250℃。具
有自动调心，对偏斜不敏感，轴承受力均匀承载力高，可同时受径向载荷，自润滑无需维护等特性。

锡磷青铜是一种合金铜，具有良好的导电性能，不易发热、确保安全同时具备很强的抗疲劳性。

锡磷青铜的插孔簧片硬连线电气结构，无铆钉连接或无摩擦触点，可保证接触良好，弹力好，拨插平稳
。

该合金具有优良机械加工性能及成屑性能，可迅速缩短零件加工时间.

 牌号：C5210  磷青铜

标准：GB/T 1176-1987 

特性：

耐腐蚀，非凡对稀硫酸、盐酸和脂肪酸的的耐蚀性高。
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