
宁波现货沥青瓦、油毡瓦总批发商

产品名称 宁波现货沥青瓦、油毡瓦总批发商

公司名称 浙江易构科技有限公司

价格 1.00/件

规格参数 浩菲宇鸿:18906810358
标准:标准
浙江:标准

公司地址 杭州市余杭区良渚街道安溪工业园

联系电话 0571-88088886 18906810358

产品详情

浩菲宇鸿品牌沥青瓦国内沥青瓦行业先驱，沥青瓦重点企业，省重点企业，三优企业，诚信企业

我厂自1999年投产至今，已和国内大型房产公司、事业单位、上市公司达成长期战略合作商，产品覆盖
全国市县及乡镇村庄屋面广泛使用。

抗震性——地震发生时，沥青瓦不会像一般的瓦片滑落，减少负伤情况。

轻质性——重量轻，减少建筑物的承重。

施工便捷性——自重轻，面积大，配件简单，大大降低施工强度，缩短施工时间。

经济型——在旧建筑屋顶施工，不需要撤去任何屋顶材料，可以直接施工，使得废弃物处理费用最小化
。

沥青瓦有耐候性、耐湿性、耐盐水喷雾性、耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐热性、不燃性扥特性。该产
品以沥青为基材，并有多层保护膜处理，可经受严寒、冰雹、暴风、雨雪、和酷热、地震等恶劣气候以
及自然灾害的袭击，不会因此而开裂、老化、遇火燃烧、风掀，具有很长的使用寿命。

沥青瓦它可以用于木屋架，钢构架，全钢网架，混凝土屋面的使用。由于具有易弯曲，切割等特点，适
用于各种建筑，对于坡度在（12-90度）屋面也可安全施工，特别适用于“平改坡和屋面翻新”工程。同
时能够替代原有的黏土瓦、水泥瓦、彩钢板、石板瓦等，施工的同时不必要把原有的屋面拆下来，就可
直接施工。由于金属瓦的表面面积大，重量轻，可弯曲，切割，通过采用独特的扣接设计与构造和水平
钉固方式，相互连接固定牢靠。这种干式化施工，简便快捷，节省材料
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