
现货EMA法国阿科玛20 MBG 08增韧级

产品名称 现货EMA法国阿科玛20 MBG 08增韧级

公司名称 东莞市尚晋新材料科技有限公司

价格 17.00/公斤

规格参数 法国阿科玛20 MBG 08:25公斤/包
EMA法国阿科玛:用于PBT、PET的增韧改性

公司地址 广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）

联系电话  15916783331

产品详情

现货EMA法国阿科玛20 MBG 08增韧级

EMA/20 MBG 08/法国阿科玛 物性表规格用途 

规格级别 其它 其它 其它 外观颜色
该料用途
备注说明

技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法
性能 酯含量 19-22 %

熔融指数 7-9 g/10min
熔点 80 ℃
软化点 48 ℃
R&B温度 ℃
拉伸强度 10 MPa
断裂伸长率 800 %
弹性模量 20 MPa
邵氏温度 83 A

D
密度 0.94 g/cm3

长期供应如下

EMA 法国阿科玛14MGC02

EMA 法国阿科玛15MA03



EMA 法国阿科玛16MA003

EMA 法国阿科玛18MA02

EMA 法国阿科玛18MG02

EMA 法国阿科玛20MA08

EMA 法国阿科玛20MBG08

EMA 法国阿科玛24MA005

EMA 法国阿科玛28MA07

EMA 法国阿科玛29MA03

EMA 法国阿科玛AX8900 

EMA 法国阿科玛24MA07

EMA 法国阿科玛3430

EMA 美国杜邦 1124 AC  增韧级 

EMA 美国杜邦 1125 AC  增韧级 

EMA 美国杜邦 1126 AC  增韧级 

EMA 美国杜邦 1209 AC  增韧级 

EMA 美国杜邦 1214 AC  增韧级 

EMA 美国杜邦 1218 AC  增韧级 

EMA 美国杜邦 1224 AC  增韧级 

EMA 美国杜邦 1609 AC  增韧级 

EMA 美国杜邦 1820 AC  增韧级 

EMA 美国杜邦 HP441    增韧级 

EMA 美国杜邦 HP661    增韧级  

EMA 美国杜邦 HP771    增韧级  

EMA 美国杜邦2116AC    增韧级
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