
飞利浦LED泛光灯BVP163 220W 户外防水防尘篮球场灯具

产品名称 飞利浦LED泛光灯BVP163 220W
户外防水防尘篮球场灯具

公司名称 重庆显色照明设备有限公司

价格 1300.00/套

规格参数 品牌:飞利浦照明
型号:BVP163 220W
防护等级:IP65

公司地址 重庆市合川区合阳办义乌大道16号3幢2-125（注
册地址）

联系电话  18002311119

产品详情

重庆显色照明设备有限公司批发飞利浦金卤灯泛光灯，LED泛光灯，LED泛光灯比金卤灯泛光灯更加节

能省电。

本产品有以下规格：BVP163 220W 5700K白光

              BVP163 220W 4000K中性光

              BVP163 220W 3000K黄光

BVP163 110W 5700K白光

              BVP163 110W 4000K中性光

              BVP163 110W 3000K黄光

飞利浦LED泛光灯BVP163 220W 户外投光灯/泛光灯是用途广的室外照明灯具，不管是室外的广告照明、

路口的高杆照明、建筑立面的泛光照

明、篮球、网球、羽毛球体育场地的投光照明、停车场或小区内的区域照明或室内工厂、厂区照明等应

用都



可以使用。Tempo LED

投光灯的配光设计不仅可以满足多种照明应用，并特别针对需要良好照明效果的广告

牌应用进行优化设计，使得业主既能得到节能省钱的好处，又不牺牲广告照明效果，达到双赢局面。

广告牌优化配光+多种应用环境配光设计

针对投光灯可能试用的多种环境，如：工厂、车间、体育场地、十字路口、建筑立面泛光等即可满足应

用要求。

针对广告牌应用优化配光。可提升均匀度视觉效果，按飞利浦内部计算约可提升36.6%均匀度。

在安装指甲上标示有针对不同配置广告牌的安装角度，以获得均匀度效果，针对广告牌12m*6m单排安装

6个灯具时，建议安装角度为10度，双边安装8个灯具时，上侧灯具建议35度，下侧灯具建议25度。施工

人员可以直接按照角度及安装方式安装。

全色温选择（暖白3000K/中性白4000k/冷白5700k）在各种应用环境都有对应的解决方案。

节能减排

相比传统RVP350 400W金卤灯节能50%以上，每年每盏LED 220W灯具可以节省839.5度。

支架孔位RVP350和BVP163一样，一对一简单替换。

30000小时寿命，减少维护成本。
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