
长沙加固公司分享办公楼抗震加固标准划分

产品名称 长沙加固公司分享办公楼抗震加固标准划分

公司名称 西安市永学建筑工程有限公司株洲市分公司

价格 .00/个

规格参数 长沙加固公司:价格
长沙加固公司:施工
长沙加固公司:施工队

公司地址 湖南省株洲市荷塘区苗圃赵家冲4栋601号

联系电话  13077062336

产品详情

                               长沙加固公司分享办公楼抗震加固标准划分

       因为我国也是属于地震多发的国家，所以相关部门对不同使用功能的建筑物的抗震性能也是
有着严格且不一样的要求。近年来，建筑加固公司发现有很多地区的闲置楼房会改成办公楼来使用，那
么在这种情况下，其抗震性能也需要改变。长沙建筑加固公司的小编就跟大家分享一下办公楼抗震加固
标准划分。

     

一般来说，办公楼抗震将主要根据它的使用功能的重要性，我们划分为四个等级：甲、乙、丙、丁四类

1.丁类建筑，地震破坏或倒塌不会影响上述各类建筑，且社会影响、经济损失轻微的建筑。一般指储存
物品价值低，人员活动少的单层仓库建筑

2.丙类建筑，地震破坏后有一般影响及其他不属于甲、乙、丁类的建筑;

3.乙类建筑，主要指使用功能不能中断或需尽快恢复，及地震破坏会造成社会重大影响和国民经济重大
损失的建筑;

4.甲类建筑，地震破坏后对社会有严重影响，对国民经济有巨大损失或有特殊要求的建筑;。

办公楼抗震加固各类建筑的抗震设防标准，应符合下列要求：

1. 丁类抗震建筑，一般情况下，地震作用可不降低;7～9度时抗震措施按本地区设防烈度降低一度采用，6
度时不降低。

2. 丙类抗震建筑，地震作用和抗震措施均按本地区设防烈度采用。



3. 乙类抗震建筑，地震作用应按本地区抗震设防烈度计算，抗震措施，当设防烈度为6～8度时，应提高
一度采用，当为9度时应适当提高;对较小的乙类建筑，可采用抗震性能好，经济合理的结构体系，并按
本地区的抗震设防烈度采取抗震措施。乙类建筑的地基基础可不提高抗震措施。

4. 甲类抗震建筑，应提高设防烈度一度设计(包括地震作用和抗震措施)。

    建筑加固公司总结：办公楼都是上班族聚集的地方，这就特别考虑到地震发生时人员疏散的难度，
因为只要提高办公楼的抗震设防等级才是好的安全方法。通过办公楼抗震加固也是一一种有效减轻地震
可能带来的伤害。

长沙建设科技有限公司专业从事建筑物的抗震加固，
建筑结构检测鉴定等加固活动。如有加固方面的疑惑，欢迎致电联系我们

廊坊加固公司http://www.lotour.cc

加固公司http://www.gozhuang.com  秦皇岛加固公司http://qinhuangdao.gojiagu.com 

唐山加固公司http://tangshan.qujiagu.com  成都加固公司http://www.91jiagu.com  

河北加固公司http://www.yododo.cc  贵阳建筑加固http://www.acmjg.com

长沙房屋加固公司：http://www.banggezs.com
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