
全铜材质温控太阳能专用混水阀

产品名称 全铜材质温控太阳能专用混水阀

公司名称 威海永祺高分子材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:YQ8807
规格:28*8.5*8.5
工作压力:0.05-1.0（MPa）

公司地址 威海经技区金海湾花园55-6

联系电话 0631-5166580 13376300068

产品详情

型号 YQ8807 规格 28*8.5*8.5
工作压力 0.05-1.0（MPa） 冷水温度 4-29（℃）
热水温度 50-80（℃） 通径 40-60（mm）
适用范围 太阳能、电热水器

产品性能及优点：

1、节水节能，锁定温度出水，避免了普通混水阀手动左右调节水温时对水的浪费。

2、省时省力，定好温度后不必每次洗浴都重设温度

3、沐浴时更舒适，温度恒定，不会忽冷忽热

4、人性化设计，红色安全按钮锁定38度，无论冷水或热水，只要有一方停水，另一方会在5秒钟内自动
关闭，防烫伤、感冒。

产品用途：

个人家庭洗浴、公众浴池、高档洗浴中心等。可用于太阳能热水器、电热水器、燃气热水器等

售后服务：

对经销商提供维修指导和培训，长期对凡购买本产品的客户提供配件以旧换新

包装：彩色纸箱包装、白色纸箱包装

壳体、阀芯材质：铜



壳体表面镀铬
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