
新型600塑料磨粉机推荐-佳诺机械实力厂家推荐

产品名称 新型600塑料磨粉机推荐-佳诺机械实力厂家推荐

公司名称 张家港市佳诺机械有限公司

价格 68500.00/台

规格参数 塑料磨粉机:SMP-600磨粉机
PVC磨粉机厂家:张家港佳诺机械PVC磨粉机
PE磨粉机:佳诺600PE磨粉机

公司地址 江苏张家港市南丰镇振丰路12号

联系电话 13160133121

产品详情

优质SMP600pe磨粉机
分离作用：在实际的生产中，物料并不是可以自由地从排料端离开磨粉机的，磨粉机排料端存在抑制大
颗粒排出的作用，小颗粒可顺利排出，而大颗粒则留在磨机中继续被磨碎，这种作用称为出口分级。磨
机本身的这种功能会影响物料在磨机内停留的时间，且不同的排料方式抑制作用大小不同。对格子型球
磨机，格子的作用对大颗粒的排出具有较大的抑制作用，即使格子开口较大，也一样会阻止部分大颗粒
的排出。溢流型球磨机中，也同样存在着这种作用，但相对格子球磨机这种作用较小。建模中，如果忽
略这种功能会造成模型预测值的大颗粒含量偏
大。优质MP600PVC磨粉机
为了反映这种功能，可以采用四种方法来处理：1.在磨机的模型中引入分级作用，并令分级返砂直接返
回至磨机的入口;

2.对不同的粒级采用不同的轴向速度来表示颗粒在磨机内的前进，因而可以等价为将分级返砂返回至每
个混合器的入口;3.对比破碎速率的表达进行修改，此种方法的思想是，大颗粒被抑制排出则意味着大颗
粒的平均停留时间长，因此，如果令大颗粒的停留时间与其它颗粒的停留时间一样，同时令大颗粒的破
碎速率加快而小颗粒的破碎速率变慢，则会达到和大颗粒停留时间较长一样的效果，这种方法与伪时间
法的思想相同;4.采用非一阶的破碎速率且破碎速率随时间的进行而增大，并令大颗粒的破碎速率增大较
快，而小颗粒的破碎速率增大较慢，从而达到和大颗粒停留时间较长相同的效果。

SMP-600塑料磨粉机技术参数及配置一、技术参数：1、框架结构，不锈钢管道旋风器。       
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2、管道、轴承座、箱体采用水冷和风冷，全自动温控装置。                   
       

3、不锈钢双层筛，配 30目国标筛网。                            
                

4、独立电控箱，国内电器，数显电流表全自动控制。                      
        

5、欧式带轮、抱箍式管道连接设计，便于拆装。6:  磨盘数量：         一套
（动刀36把/定刀15把）7:  主轴转速：        0- 3700rpm8:  整机重量          
1800kg9: 粉碎磨盘直径：      600mm  10： 产量：        
280-350kg/h(根据物料粗细决定)11:振动筛：      
直径1000mm（带弹力球）12:工作电压：     380V/50Hz13：外形尺寸：   
1500mm*2900mm*3850mm14：主电机：      55KW
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