
黄铜排生产H59 H62 装饰黄铜条30x3mm

产品名称 黄铜排生产H59 H62 装饰黄铜条30x3mm

公司名称 玉山铜业（深圳）有限公司

价格 40.00/公斤

规格参数 品牌:玉山铜业
型号:H59 H62
产地:广东

公司地址 深圳市宝安区新桥街道万丰社区荣泰园一区34号
（注册地址）

联系电话  13715016268

产品详情

黄铜的特性；

导电、导热性好，在大气和淡水中有较高的耐蚀性,且有良好的塑性，易于冷、热压力加工，易于焊接、
锻造和镀锡，无应力腐蚀破裂倾向。

日本住友铅黄铜适用于自动车床、数控车床加工有生态环保和卫生安全要求的产品，如电子、电讯、电
气接插件、联接件，五金、照相、家电、饮用水工程的零部件。适用于洗浴热水炉、衬垫、工艺品、建
筑用材料、化学工业、电器端子。

环保铜具有强度高,组织致密均匀,耐蚀性好,切削、钻孔等机加工性能极佳,且具有加工铜屑均匀细小、加
工表面光洁等特点,适用高速自动加工.C3604环保铜切削性能优异，用于螺栓、螺母、小螺丝、轴、齿轮
、阀以及钟表、化油器、IT产业、精密仪表的零部件。

C36000 36000延展性好，深冲性能好。应用于钟表零件、汽车、拖拉机及一般机器零件。铅黄铜切削加工
性能优良，有高的减摩性能，用于钟表结构件及汽车拖拉机零件。

C3602具有优异的切削性能，优良的热冲、冷镦和延展性，良好的滚花、铆接性能、良好的冷加工性能和
机加工性能，耐腐蚀性强且导电性好。广泛的应用在钟表，仪表，卫浴，螺栓，螺母，气门嘴，打火机
芯等各种零件。C3602适用于各种冷镦、弯折和铆接件、电子、电讯的接插件、联接件且有生态环保和卫
生安全要求的其它零部件。C3602适用于自动车床、数控车床加工有生态环保和卫生安全要求的产品，如
电子、电讯、气接插件、照相器具联接件，家电、五金、饮用水工程的零部件，
汽车零部件的铸造和冷热成型、易切削零部件制造业。

品名：H59-1国标环保黄铜棒



牌号：HPb59-1

标准：GB/T 5231-2001

特性及适用范围：

是应用较广的铅黄铜,可切削性好，有良好的力学性能，能承受冷、热压力加工,易纤焊和焊接，对一般腐
蚀有良好的稳定性，但有腐蚀破裂倾向。

黄铜有很高的强度，热态下，塑性良好，冷态下，塑性也比较好，切削加工性好，易焊接，耐蚀性好。
用制各种销钉，铆钉，螺帽，垫圈，导波管，夹线板，环形件及散热零件，制粮工业，船舶工业，造纸
工业用零件，插头，插座配件等。

黄铜是铜与锌的合金。工业用黄铜含有不超过45%的锌元素，足以保证不会硬脆而降低性能。改变黄铜
中铜和锌的含量可以得到不同机械性能的黄铜。在黄铜中加入铝能提高黄铜的屈服强度和抗腐蚀性。黄
铜具有良好的延展性、深冲性、可镀性。黄铜带可应用于各种电子器材（电子接插件、各类端子等）、
五金制品（纽扣、锁片、电池帽、铜排等灯饰、汽车水箱、工艺品及其他冲压器材。

家用电器所用铜带主要为电子铜带和普通黄铜带。电子铜带是铜铁磷合金．主要用于集成电路插件。现
代的管带式散热器，用黄铜带焊接成散热器管子，用薄的铜带折曲成散热片。近年来为了进一步提高铜
散热器的性能，增强它对铝散热器的竞争力，作了许多改进。在材质方面，向铜中添加微量元素，以达
到在不损失导热性的前提下，提高其强度和软化点。
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