
脉动反吹扁布袋除尘器河北伟达厂家直销

产品名称 脉动反吹扁布袋除尘器河北伟达厂家直销

公司名称 泊头市伟达环保工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省沧州市泊头市四营乡赵三番村

联系电话 15833082558 17332746520

产品详情

一、LMF-ⅠLMF-Ⅱ型脉动反吹扁布袋除尘器构造及工作原理： 它由以下四部分组成：

1．上箱体：包括除尘器盖，旋转揭盖装置、清洁室、换袋入孔、观察孔、出气口。

2．中箱体：包括花板、滤袋、滤袋框架、滤袋导口、过滤室筒体、进气口、入孔门。

3．下箱体：包括定位支承架、灰斗、星形卸灰阀、支座。 4．反吹风清灰机构：包括旋臂、喷口、分圈

反吹机构、循环风管、反吹风管、反吹风机、旋臂减速机构。 LMF-Ⅰ型脉动反吹扁袋除尘器、LMF-Ⅱ

型脉动反吹扁反吹风旋臂由置于顶盖上的减速器驱动，反吹风机落地安装，通过中心管与旋臂连接对于

三、四圈布置的滤袋，旋臂设分圈反吹装置。 星形卸灰阀、减速装置和电机、反吹风机、旋臂减速机构

及循环风管路等均为配套件。根据用户要求可以代配，平台、梯子在系列化的总装图中未予示出，它们

和反吹风机基础及循环风管路应视现场具体情况进行设计和安装。 工作原理： 过滤工况—含尘气流由切

向进入过滤室上部空间，由於入口为蜗壳型。大颗粒及凝聚尘粒在离心力作用下沿筒壁旋落灰斗。小颗

粒尘弥散于过滤室袋间空隙从而被滤袋阻留。粘附在滤袋外层，净化空气透过滤壁经花板上滤袋导口汇

集于清洁室，由通风机吸出而排放于大气中。 再生工况—随着过滤工况的进行，阻留粉尘逐渐增厚因而

滤袋阻力逐渐增加。当达到反吹风控制阻力上限时，根据需要可以手动开启反吹风机，也可由差压变送

器发出讯号自动启动反吹风机及反吹风旋臂传动机构进行反吹。自控装置我公司也可以配套提供。具有

足够动量的反吹风气流由旋臂喷口吹入滤袋导口，阻挡过滤气流并改变袋内压力工况，引起滤袋实质性

振击，抖落积尘。旋臂分圈逐个反吹。当滤袋阻力降到下限时，反吹风机构手动关闭或自动停止工作，

为节约反吹风机动力，减少反吹风量对于三、四圈（即144ZC—Ⅱ 20ZC—型）布袋除尘器设有分圈反吹

机构使每次只反吹一个滤袋。 泊头市伟达环保工程有限公司位于天津以南的泊头市，北距北京260公里



，距天津港220公里，京沪铁路，京福高速公路，104国道从市区通过，东临渤海，南部直通山东德州，

位于铁路、公路、海运的枢纽地带，交通发达，地理位置优越。 

公司主要生产除尘设备及除尘配件，有除尘布袋、除尘骨架、布袋除尘器、湿式除尘器、旋风除尘器等

除尘设备，产品畅销国内30多个省市，深得用户好评。公司拥有先进的机械设备，以及完善的检测手段

和检测设备。公司不断加强管理，提高质量意识和服务意识，不断拓展销售渠道，建立了从设计、开发

、生产、安装和服务的质量保证模式。

公司始终坚持以严治厂、以质取信、以新取胜的办厂宗旨。用真诚服务客户。

公司全体员工诚挚欢迎海内外朋友光临我公司增进友谊，洽谈业务。我们愿与您一起共创辉煌的未来。

 

 

公司名称：泊头市伟达环保工程有限公司

地 址：河北省泊头市四营开发区

电 话：0317-8349167

传 真：0317-8349167

设备销售科15031763292

配件销售科13483847566
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