
天德机械 新款红薯苗移栽机 辣椒栽植机

产品名称 天德机械 新款红薯苗移栽机 辣椒栽植机

公司名称 乐陵市天德机械设备有限公司

价格 23600.00/台

规格参数 品牌:天德
型号:2ZQ
产地:山东乐陵

公司地址 山东省德州市乐陵市胡家街道办事处张心安村（
注册地址）

联系电话  15253715511

产品详情

   天德2ZQ秧苗移栽机是我国近年来引进国外先进技术，消化吸收、改造升级的适合我国农业生产和
农民需要的栽植机械。移栽机的使用增加了农机具新品种，大大提高了农业种植定尤其是秧苗的劳动生
产率，减轻了劳动强度，提高了农机化整体水平。

   该机具有性能的保持、发挥以及使用寿命的长短，安全可靠作业等，一方面取决于我们的设计、
制造水平、另一方面依赖于广大用户的正确使用操作和精心维护保养。

适用范围

   2ZQ型秧苗移栽机，主要适用于钵体植物苗、蔬菜苗瓜果苗和块状种子（如土豆、芋头）等农作
物的栽种，特别是对烟苗、茄子、甜菜、辣椒、西红柿、哈密瓜、菜花、莴笋、卷心菜、黄瓜、西瓜、
玉米苗、红薯苗、甜叶菊、菊花和棉花等作物的栽植作业。既适应大面积多行农厂栽植，又适合丘岭，
大棚内秧苗的移栽。具有技术先进、性能可靠，操作维护简便，效率高，能耗低、寿命长等显著行点，
本移栽机作业时必须在旋耕耙细后的土壤田内使用，否则将损坏机器 。

技术性能与特点

1、技术先进，移栽质量高

该机采用了偏心轮盘连杆机构和双凸轮板结构，同时联动精确控制移栽环节，利用双轮盘旋压，栽苗器
钳嘴向两侧方向开穴，栽苗，覆土轮封埯等功能的实现，确保了无漏栽苗现象发生，保证了秧苗移栽机
质量成活率，解决了人工移栽过程中的深浅不一，株距不均，移栽效率低等缺点。

2、结构新颖，适用范围广



该机采用双盘旋压，偏心盘和多连杆联动带动栽苗移植为一体的科学先进的系统。具有整机结构紧凑，
性能稳定，配合优良，一机多用等特点。根据配备的牵引动力大小和在牵引架上安装栽种总成的个数可
实现1---4行的栽植作业，既能实现大面积平原农场高效率栽植，也能解决大棚、丘岭钵体秧苗栽植作业
。

3、性能可靠、造作灵活、易调整

该机采用链轮、链条等转动，传动比可靠，移栽株距准确。

（1） 通过调整栽苗器的数量和更换链轮，可实现18—78厘米的株距。

（2） 调整苗深调节器上的调整丝杠可实现5—13厘米的栽植深度。

（3） 转动覆土调整器上的手柄增减封埯覆土的厚度。

4、工作可靠、坚固耐用、使用寿命长

该机采用双轮盘、双联动轴、双凸轮板控制开口，双齿形钳嘴开口板，当一侧开口失灵，另一侧仍能利
用双齿形开合钳嘴板，保证了工作可靠性。特别是移苗器遇到硬土块时，减缓冲器立刻发挥作用，防止
移栽机的损坏，使移栽机坚固耐用，使用寿命长。

5、减轻劳动强度，节省人工费用，效率高，成本低

 

地址：山东省乐陵市城北工业园              QQ：819147256   

手机：15253715511（微信）             座机：0534-6678606

传真：0534-6678606
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