
浙江供应PA6日本三菱3021G30注塑生产

产品名称 浙江供应PA6日本三菱3021G30注塑生产

公司名称 东莞市尚晋新材料科技有限公司

价格 27.00/公斤

规格参数 品牌:日本三菱
型号:3021G30
包装与产地:25公斤/包 日本

公司地址 广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）

联系电话  15916783331

产品详情

专业供应PA6 3021G30 日本三菱工程 可提供相应有效的报告证明、品质保证及有关性能测试报告，
如：物质安全资料表(MSDS)。，UL黄卡，ROHS(SGS)报告。本公司主要销售以下产品：1.供应PA6日本
三菱 1010C2 低粘度，成形周期快  2.供应PA6日本三菱 1030 挤吹级 
3.供应PA6日本三菱 1010N2 注塑级 阻燃V-0 
4.供应PA6 荷兰DSM F223D 快速成形，耐冲，抗疲劳 
5.供应PA6 荷兰DSM K224-HG6 玻纤增强GF30% 热稳定 
6.供应PA6 荷兰DSM K224-PG6 玻纤增强GF30% 增韧，耐寒  7.供应PA6 荷兰DSM K224-G6 
8.供应PA6 荷兰DSM K225-KS 非增强 无卤阻燃  9.供应PA6 美国杜邦 73G30L GF30% 
10.供应PA6 美国杜邦 73G30HSL GF30%  11.供应PA6 美国杜邦 3508 
12.供应PA6 德国巴斯夫 B3EG10 阻燃HB 玻纤增强GF50% 高刚性，尺寸稳定 
13.供应PA6 德国巴斯夫 B3EG7 阻燃HB 玻纤增强GF35% 绝缘性好 
14.供应PA6 德国巴斯夫 B3EG6 阻燃HB 玻纤增强GF30% 高刚性 尺寸稳定 
15.供应PA6 德国巴斯夫 B3EG3 阻燃HB 玻纤增强GF15% 高刚性 尺寸稳定 
16.供应PA6 德国巴斯夫 B3WG3 阻燃HB 玻纤增强GF15% 
17.供应PA6 德国巴斯夫 B3WG6 阻燃HB 玻纤增强GF30% 高刚性 尺寸稳定 
18.供应PA6 德国巴斯夫 B3WG7 阻燃HB 玻纤增强GF35% 高刚性 尺寸稳定 
19.供应PA6 德国巴斯夫 B36FN高速透明的流延薄膜、吹膜 
20.供应PA6 德国巴斯夫 B3S标准级，高流动  21.供应PA6 德国巴斯夫 B3K 
22.供应PA6 日本东丽 CM1014尼龙-6未强化 
23.供应PA6 日本东丽 CM1017尼龙-6未强化，标准等级 阻燃V2 
24.供应PA6 日本东丽 CM1014 阻燃V-O不含卤 
25.供应PA6 日本东丽 CM1011G-30玻纤增强30%强化，高流动 
26.供应PA6 日本东丽 CM1011G-15玻纤增强15%强化，一般用途

规格用途



规格级别 其它 其它 注塑 外观颜色
该料用途
备注说明 光纤强化

技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 比重 ISO 1183 1.37 g/cm3

吸水率 D570 2.0 %
成型收缩率 0.4 MD%

1.3 TD%
机械性能 拉伸模量 ISO 527-1 9700/6300 MPa

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

