
英伯特数显扭矩测试仪 SHANL-100扭力测试

产品名称 英伯特数显扭矩测试仪 SHANL-100扭力测试

公司名称 上海楚承电子科技有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 品牌:YIGNBOTE/英伯特
型号:SHANL
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室

联系电话 021-61843994 13122336250

产品详情

数显扭矩测试仪——产品介绍

 

功能：数显扭矩测试仪是为测试和检测各种扭矩而设计制造的智能化多功能计量仪器。本款数显扭矩测
量仪主要用于检测和校正各种电动风动螺丝批、扭矩起子、扭矩扳手的扭矩，各种产品涉及拧紧力的测
试，零件扭转破坏性试验等。该数显扭矩测量仪有带打印机与不带打印机之分。

 

数显扭矩测试仪特点：自动峰值功能：峰值保持时间（1~99秒）自由设定；自动关机功能：关机时间（0
~9分）自由设定（0秒表示不自动关机）高采样高精度高分辨率：采样频率2000HZ，精度1级，最小读数
达0.0001N；峰值保持功能：可抓取测试中的峰值；比较功能：上下限偏差自由设定，提示指示灯分别以
红绿灯显示及峰鸣器自动提示；三种显示方式可供选择：实时、峰值、自动峰值；重力加速度功能：根
据地域不同，可自由设定（9.000~9.999）;

 

数显扭矩测试仪技术参数:

电 源：交流适配器220V±10%

电池组6.0V1800mA/h镍氢电池，可连续工作12小时以上 



工作温度：-10C~60 C

湿 度：≤90%相对湿度 

重 量：320g

外型尺寸：180X84X53

扭力测试仪型号规格：

产品型号     量程   分度值    精度    重量    传感器

SHANL       1NM     0.0001NM   ±1    约2KG  传感器内置

SHANL       2NM     0.0001NM   ±1    约2KG  传感器内置

SHANL       3NM     0.0001NM   ±1    约2KG  传感器内置

SHANL       5NM     0.0001NM   ±1    约2KG  传感器内置

SHANL       10NM     0.001NM   ±1    约2KG  传感器内置

SHANL       20NM     0.001NM   ±1    约2KG  传感器内置

扭力测试仪分带打印与不带打印，如有需要请联系我们！

我们销售的所有产品一律按公司三包规则：如有质量问题，七天包换，一年保修，维身维修。 以下情
况下不享受包退换货服务：  1、由于人为原因造成的机器损坏，外力碰撞，坠落，等其他原因造成的
个人失误； 2、免费保修期外，我们提供有偿维修服务（只收成本配件费用）； 3、客户自行拆机或
撕毁，涂改机身所贴的易碎保修标贴，则视为主动放弃保修权利 ；4、包修，包换期内发生商品外观磨
损及附属配件缺少的； 5、非承担保修责任的第三方拆动，改装，改版造成损坏的。
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