
丽水排水井 沉泥井 成品检查井 正林

产品名称 丽水排水井 沉泥井 成品检查井 正林

公司名称 江苏正林环保科技有限公司

价格 40.00/个

规格参数 品牌:依道丰
型号:依道丰
产地:江苏

公司地址 无锡市黄金湾工业园8-2号

联系电话  18112482025

产品详情

丽水排水井 沉泥井 成品检查井 正林 

联系人：程经理

联系电话：15052430918

塑料检查井是使用在建筑工程以及市政建设中用于排水管道中的必要组成部分，正林塑料检查井采用PE
材质经过先进的滚塑工艺制成，应用到了加厚加强的设计理念，使得塑料检查井能够适应各种要求。那
么，大家是否对PE塑料有了解呢？今天我们就一起来认识一下PE塑料的一些知识吧

PE塑料的物料性能包括耐腐蚀性、电绝缘性（尤其高频绝缘性）优良、可以氯化、辐照改性、可用玻璃
纤维增强。低压聚乙烯的熔点、钢性、硬度和强度成型性能。结晶料吸湿小，不须充分干燥，流动性极
好，流动性对压力敏感，成型时宜用高压注射，料温均匀，填充速度快，保压充分.不宜用直接浇口，以
防收缩不均，内应力增大.注意选择浇口位置，防止产生缩孔和变形。 

PE塑料的收缩范围和收缩值大，方向性明显，易变形翘曲.冷却速度宜慢，模具设冷料穴，并有冷却系统
、加热时间不宜过长，否则会发生分解，灼伤、软质塑件有较浅的侧凹槽时，可强行脱模、可能发生融
体破裂，不宜与有机溶剂接触，以防开裂。

PE材质的塑料检查井有很多的优势，材质耐酸碱腐蚀、耐老化，使用寿命长，塑料检查井密封好，防渗
漏效果好，施工方便快捷，均匀沉降和抗压，内壁光滑，污物不易滞留，排水效果佳，综合造价低，维
护费用少
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