
金属破碎机 废钢废铁粉碎机 双轴撕碎机

产品名称 金属破碎机 废钢废铁粉碎机 双轴撕碎机

公司名称 郑州天宇重工机械设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:天宇重工破碎机
型号:1000型
产地:河南郑州

公司地址 河南省郑州市上街区淮阳路80号（注册地址）

联系电话  19937777495

产品详情

金属破碎机

【产品介绍】

       金属破碎机在流程上通过设备配置的上料输送机物料被送入设备滑料仓内通过强制压辊挤
压及拨料系统物料被均匀的送入设备主机腔内，在主轴的高速旋转过程中通过刀片击打作用物料被初级
破碎，经过破碎后的物料在机仓内通过滚轮压制机高速击打被揉成球状金属颗粒，在反复击打作用下达
到出料标准的废旧金属通过底部筛网被排出机仓，排出的成品原料通过出料输送被送至分选系统从而将
废旧金属中的杂质、废铁、废铜、废料进行分选得到高成分的优质原材料被用于再生冶金加工。

       金属破碎机是利用刀片高速旋转产生的动能进行废钢破碎，在破碎中可将废钢铁表面的铁
锈、油漆等表面污物剥离，再在磁选设备的作用下，可得到一定块度规格的纯净的破碎钢片。

【应用物料】

       该机可适用于废金属如打包金属、压块金属、压缩金属、废合金、废弃物、油漆桶、机油
桶、汽油桶、铁皮桶、薄铁皮、金属桶、金属罐、彩钢瓦、卷闸门、废模板、铁皮柜、保险柜、文件柜
、电机壳、机油滤芯、金属废料、下脚料、边角料、废铁、废钢等物料的破碎分离加工。它对处理未分
类混杂的低质废钢和报废小汽车，作用尤其明显，是当前改善废钢质量最现实的工具。

【技术参数】

型号 功率（kw） 产量（t/h） 外观尺寸（m）
J1000 75 1.5—3 3.8*1.4*3
J1300 132 3—5 4*1.8*3.3
J1600 220 5—10 4.8*2*3.5
J1800 264 7—12 4.8*2.1*4



J2000 320 8—15 5*2.2*4.3
J2200 440 12—20 6*2.6*4.5

 

【性能特点】

1、金属破碎机的刀片是用高合金精制而成的啮合式刀片，对任何高硬度的物料有着很好的破碎机效果。
2、金属破碎机减速电机驱动，比其他易拉罐破碎机要省20%的电量。3、金属破碎机开机平稳无太大噪
音，并且安装有地基，噪音非常小。4、金属破碎机强固构造，密布式加劲板，确保箱体的强固。5、金
属破碎机可以配置输送带加料设备。6、全方位控制按钮让您操控更加简单,整个粉碎过程仅需一人即可
。
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