
1级精度预置式扭力扳手 带报警预制扭矩扳手

产品名称 1级精度预置式扭力扳手 带报警预制扭矩扳手

公司名称 上海亚野实业有限公司

价格 600.00/1

规格参数 品牌:YINGBOTE/英伯特
型号:SHTG
产地:上海

公司地址 上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室

联系电话 021-61843994 13817831994

产品详情

预置式扭力扳手是我公司自行研发生产的具有国际先进水平的高品质扭力扳手。产品系列齐全，具有精
度高、造型美观、使用方便、可靠性好、头部可更换等特点。广泛应用于航天、航空、船舶、汽车、铁
路、工程机械、电力等行业，是保障和提高产品质量的必备工具，精度±4%，我公司亦可根据要求调至
±3%。

 

0~6000NM预置式扭力扳手我公司都有生产！！！

 

预置式扭力扳手图片：

 

预置式扭力扳手规格型号：

 

性能特点如下：

具有预设扭矩数值和声响装置。当紧固件的拧紧扭矩达到预设数值时，能自



发出讯号“卡嗒”（click）声，同时伴有明显的手感振动，提示完成工作。

解除作用力后，扳手各相关零件能自动复位。

可切换二种方向。拨动头部换向板，扳手可逆时针加力。

手柄微分刻度线。读数清晰、准确。

合金钢材料锻制，坚固耐用，寿命长。

 

 

使用方法：

1、根据工件所需扭矩值要求，确定预设扭矩值。

2、预设扭矩值时，将扳手尾部锁紧螺母拧松，同时转动调整轮，调节标尺主刻度线和微分刻度线数值至
所需扭矩值。调节好后，将锁紧螺母拧紧。

3、在扳手方榫上装上相应规格套筒，并套住紧固件，再在手柄上缓慢用力。施加外力时必须按标明的箭
头方向。当拧紧到发出信号“卡嗒”（click）的一声（已达到预设扭矩值），停止加力。一次作业完毕
。

4、大规格扭矩扳手使用时，可外加接长套杆以便操作省力。

5、如长期不用，调节标尺刻线退至扭矩蕞小数值处。

 

 

 

售后服务承诺书

1、质量保证：作为设备供应商---- ，

我公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合同家质量认证和质量认证体系，并提供产品
技术资料(包含安装说明书，产品装箱目录、产品口中文使用说明书、合格证及保修凭证等)。

2、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争
满足用户需求。

3、保修承诺：我司对本次协议供货有效期内所提供的所有产品保质期



，有效期内所提供的所有产品，提供正常工作日全天侯服务，终身技术服务支持。

4、响应时间：若在七个工作日内发生质量问题或操作上对用户造成不便影响，本公司承诺在三个工作日
内对设备进行免费更换。保修期内，产品若发生故障，在接到贵公司报修后，如有需要我司将提供代用
设备。保修期内因设备性能故障维修两次仍不能正常使用的，我司无偿更换新设备。

5、服务体系：作为设备供应商本公司对本次招标所提供的产品提供保障体系： 当设备出现故障，必要
时将派指定的专业技术员在规定时间内上门维修或寄修，费购货方愿意产生的运杂费由本公司承担。
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