
PA6 DP-185230 德国朗盛 增强料

产品名称 PA6 DP-185230 德国朗盛 增强料

公司名称 上海圆高塑化科技有限公司

价格 2.00/千克

规格参数 德国朗盛:PA6
DP-1852/30:德国朗盛
德国朗盛:DP-1852/30

公司地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4
区113室

联系电话  15802190887

产品详情

圆高塑化科技公司本着谈信誉，讲诚信，重信用、守合同，以品质保证，客户至上的宗旨，为客户提供
品质优良、价格合理的塑料原料。充足的货源去求得共创双赢，我们愿与社会各界朋友真诚合作！

本公司主营业务和产品有： 

代理原料: 美国杜邦，日本宝理，日本东丽系列。销售品种齐全，价格优势突显，德国巴斯夫，台湾奇美
，德国拜耳，沙伯基础等国际知名企业的品牌。另销售工程塑胶原料：PC、PC/ABS、POM、PA6、PBT
、PET、PPS等。台湾奇美系列;日本三菱系列;;泰国宝磷系列;韩国LG系列;韩国锦湖系列；德国拜耳系列;
美国陶氏系列;日本旭化成系列;日本帝人系列;台湾福聚系列; 普通塑胶原料PP、ABS、PMMA、HDPE、H
IPS、GPPS等。热塑性弹性体：TPV、TPU、EVA、TPE等产品。

一、    
本公司承若，凡材料购买者我们均可送货上门（特殊地区除外），一吨以上订购，我们免运费！

二、       二、本公司所售材料都含有SGS、UL、REACH、ROHS；食品级材料都含有FDA（美国）L
FGB（德国）NSF（饮水）

三、       三、本公司拥有售后技术服务，如在加工遇到相对应的工艺问题请致电我们。特殊客户群
体，我们可上门指导。

销售PA6德国朗盛DP-2-1851/30 玻纤增强30%

销售PA6德国朗盛DP-2-1851/30 玻纤增强30%



销售PA6德国朗盛DP-2-1851/30 玻纤增强30%

Germany Lanxess德国朗盛PA6系列:

低价销售PA6 B30S德国朗盛 易流动,易脱模,快速固化

低价销售PA6 BC30德国朗盛 耐寒级 冲击改性BC304 

低价销售PA6 B31SK德国朗盛 注塑级

低价销售PA6 BKV130德国朗盛 玻纤增强30%

低价销售PA6 B3G6德国朗盛 玻纤增强30%

低价销售PA6 BKV130H1.0德国朗盛 玻纤增强30%

低价销售PA6 BKV130H2.0德国朗盛 玻纤增强30%

低价销售PA6 BKV15德国朗盛 玻纤增强15%

低价销售PA6 BKV15H1.0德国朗盛 玻纤增强15% 热稳定级

低价销售PA6 BKV15H2.0德国朗盛 玻纤增强15% 热稳定级

低价销售PA6 BKV30德国朗盛 玻纤增强30%

低价销售PA6 BKV30H2.0德国朗盛 玻纤增强30% 热稳定级

低价销售PA6 BKV35HTS德国朗盛 玻纤增强35%

低价销售PA6 BKV35H2.0德国朗盛 玻纤维增强35%

低价销售PA6 BKV50H德国朗盛 玻纤增强50%

低价销售PA6 BKV50H2.0德国朗盛 玻纤增强级

低价销售PA6 DP-1852/30德国朗盛 玻纤增强30%

低价销售PA6 DP-2-1801/30H3.0德国朗盛 玻纤增强30%

低价销售PA6 DP-2-1851/30德国朗盛 玻纤增强30%

PA6：又名：聚酰胺6或尼龙6

分子式：[-NH-（CH2）5－CO]n－

性状：半透明或不透明乳白色结晶形聚合物 特性：热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好

密度：1.14-1.15(g/cm3) 熔点：215-225℃ 热分解温度：>300℃ 平衡吸水率：3．5% 



拉伸强度：> 60．0Mpa 伸 长 率：> 30% 弯曲强度： 90.0Mpa 缺口冲击强度：(KJ/m2) > 5

PA6应用：工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片
、蜗轮、

推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机

滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、

活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。
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