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产品名称 可换头表盘扭力扳手指针式扭矩扳手 力矩扳手

公司名称 上海亚野实业有限公司

价格 780.00/1

规格参数 品牌:英伯特
型号:SHACD
产地:上海

公司地址 上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室

联系电话 021-61843994 13817831994

产品详情

定值式表盘式扭力扳手厂家——产品介绍

 

表盘式扭力扳手是上海亚野实业公司自主潜心研发生产的具有国际先进水平的新一代高品质表盘式扭力
扳手。是利用表盘式将被测螺帽、螺栓等紧固件扭矩值直观的再表盘式上指示出来，并记忆该扭矩值大
小的。由扳手体、弹性元件放大机构和记忆机构等几部分组成，具有精度高、造型美观、使用方便、可
靠性好、头部可更换等特点

 

表盘式扭力扳手图片：

 

 

扭力扳手整合图：

 



表盘式扭力扳手工作原理

扭矩扳手（扭力扳手）发出卡塔声音的原理很简单，可以分为以下几个步骤去理解： 

1、扭矩扳手在发出“卡塔”声后是提示已达到你要求的扭矩值了；

2、扭矩扳手所发出的“卡塔”是由本身内部的扭矩释放结构产生的，其结构分为压力弹簧、扭矩释放关
节、扭矩顶杆三结构所组成.

3、首先在扭矩扳手上设定所需扭矩值（由弹簧套在顶杆上向扭矩释放关节施压），锁定扭矩扳手，开始
拧紧螺栓。当螺栓达到扭矩值（当使用扭力大于弹簧的压力）后，会产生瞬间脱节的效应。在产生脱节
效应的瞬间发出关节敲击，扳手金属外壳所发出的“卡塔”声。由此来确认达到扭矩值的提醒作用(其实
就象我们手臂关节成15度弯曲放在铁管里瞬间申直后会碰到钢管的原理一样）

 

表盘式扭力扳手特点

1.使用前须调整零位：

a.逆时针转动表盘式玻璃中间的旋扭使从动针紧靠主动针。

b.旋转表盘式使从动针与刻度的零位对齐。

2.方榫上装上合适的套筒

3.使用时，通过手柄缓慢加力，使从动针至所需的扭矩值。

4.解除作用力后，主动针回到零位，从动针还停在原来的位置，可以正确读出刚才作用的扭矩数值。

 

友情提示

首先感谢您的惠顾，请收货后对比销售单仔细检查货物、核对数量。若发现货物有问题，少发、漏发，
请及时和我们取得联系，我们发货打包有实时监控，发现问题一定为您满意解决，补发的费用由我们承
担。

货物有问题，请务必使用摄像头或者相机提供清晰的图片，说明故障和问题，我们保证及时为您处理。

 

 

亚野售后服务

众所周知，良好的售后服务是客户买得放心，用得开心得保证：世界上蕞好的产品，都需要售后服务跟
进。为了消除客户对产品日后维护的优惠，我公司郑重做出以下有关售后服务的承诺。



一、亚野产品自验收合格之日起，二年内免费保修，终生负责维护。

二、保修期间若出现非人为的质量问题，确实不能使用，我方将负责免费更换，对轻微损坏进行免费维
修。若因用户使用不当造成的配件损坏或产品超过保修期限，我方负责维修，仅适当收取材料和安装费
用。我方在接到贵单位通知书或传真后，省内一天、省外三天内到达现场进行维修，若有特殊情况，问
题无法在短期内解决，公司做出书面解释，并明确解决问题的时间。

三、我司设有客户服务中心，由专人负责每月对产品进行咨询服务，回答客户提出的关于产品质量及维
修、维护方面出现的各种问题，并收集市场信息和客户对产品提出的优化修改意见。懒的打字？不想打
字？那就拿起电话订购吧！ 
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