
液晶显示数显扭矩检定仪 带打印无线扭矩测试仪

产品名称 液晶显示数显扭矩检定仪
带打印无线扭矩测试仪

公司名称 上海亚野实业有限公司

价格 2500.00/1

规格参数 品牌:YINGBOTE/英伯特
型号:SHANL
产地:上海

公司地址 上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室

联系电话 021-61843994 13817831994

产品详情

数显扭矩测试仪是为检测各种据矩而设计研发的一种检测仪器。适用各种扭医的检测和校正零件扭转性
破坏试验等。主要用于检测各种电动、风动扭力批、扭力起子、螺丝刀、扭力板手和各种涉及拧紧力的
仪器和产品，广泛应用于电气制造、机械制造、汽车轻工和专业科研和检测行业。

 

数显测力仪功能特点：

1.可靠且精美的包装，使数显测力仪易于运输、保存、维护；

2.两种单位双重显示，无须单位换算，适应各类企业使用习惯—— NK 系列：牛顿和公斤双单位；

3.NLB系列：牛顿和磅双单位； ALB 系列：磅和公斤双单位；

手持设计，操作简单，并可安装在各类工作台上使用，还可适配各类夹具，方便各类产品的测试；

4.指针式指示，读数方便、准确、精度高；

5.峰值保持和荷重实时值指示自由切换，使用方便；

 



 

数显扭矩测力仪使用方法： 

 

1.可连接电脑测试，电脑上同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录，并可保存、打印
，做各种分析，输入速度、面积还可显示位移、压强等参数。 2.比较值可自行设定功能——可在测试
力超过比较值时，输出信号来控制继电器的通断，以便实现诸如电动机停止运转等功能，实现自动控制
；亦可利用这个信号实现其他控制功能，如将信号输入PLC，实现自动化。还可定制信号输出方式，如
在某一段测试力范围内输出信号。仪器侧面有一插孔，将连接线一头插入此插孔(插座)，另一头插入本
公司生产的电动测试台上的插孔(插座)，就可在测试力超过比较值时，实现自动停止电动机运转的功能
。 3.在"AUTO PEAK"状态下，仪器会自动储存测试峰值，按"记忆"键可翻看储存的数据，也可通过配套
光盘上的"数据导出程序"，将数据导入电脑，程序会自动显示"最大值、最小值、平均值、偏差值、合格
最大值、合格最小值、合格平均值、测试数、合格数"等数据，供使用者分析使用(详见光盘上相应说明)
——与电脑连接导出数据时，界面友好，通过配套的数据线连机，正常开机界面下就可使用。同时提供
中英文两种界面的程序。 4.特大记忆储存功能——能储存896个测试值。可在"PEAK"(按"峰值"键1次)状
态下手动储存，也可在"AUTO PEAK"(按"峰值"键2次)状态下自动储存。按"记忆"键能依次查看储存的记
忆值，也可通过配套光盘上的"数据导出程序"，将数据导入电脑。 5.背光功能——使用按键或仪器受力
时背光自动点亮，10秒钟无动作自动关闭背光；也可按"设置"键6次，进入"light"状态，选择"NO"关闭背
光，选择"YES"开启自动背光功能。

 

 

亚野售后服务

 

提高产品质量和加强全方位的服务，是我公司一贯的宗旨，在售后服务上特别注重服务质量和维修的技
术力量及响应的时间速度。为此各分部都配备了专业维修技术人员，由公司统一为用户进行定期和不定
期的维修和保养等各种售后服务。 

发货需知： 

⑴本公司所售产品均为正品行货，发货时均采用了二次包装(原包装彩盒外另加包装纸箱或泡沫，以防止
快递物流途中损坏)。货物到您手里包装就和全新一样,请买家放心购买。 

⑵本公司默认汇通，中通，江苏、浙江、上海、安徽一般情况发货后第二天到货，如着急需要第二天到
，可发顺丰快递，快递费另行商议。
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