
YINGBOTE英伯特数显扭矩测试仪

产品名称 YINGBOTE英伯特数显扭矩测试仪

公司名称 上海亚野实业有限公司

价格 900.00/1

规格参数 品牌:YINGBOTE/英伯特
型号:SHANL
产地:上海

公司地址 上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室

联系电话 021-61843994 13817831994

产品详情

数显扭力测试仪是为测试和检测各种扭矩而设计制造的智能化多功能计量仪器。我司数显扭力测试仪主
要用于检测和校正各种电动风动螺丝批、扭矩起子、扭矩扳手的扭矩，各种产品涉及拧紧力的测试，零
件扭转破坏性试验等。该数显扭力测试仪仪器有带打印机与不带打印机之分。

 

 

数显扭力测试仪特点：

自动峰值功能：峰值保持时间（1~99秒）自由设定；

自动关机功能：关机时间（0~9分）自由设定（0秒表示不自动关机）

高采样高精度高分辨率：采样频率2000HZ，精度1级，最小读数达0.0001N；

峰值保持功能：可抓取测试中的峰值；

比较功能：上下限偏差自由设定，提示指示灯分别以红绿灯显示及峰鸣器自动提示；

三种显示方式可供选择：实时、峰值、自动峰值；

重力加速度功能：根据地域不同，可自由设定（9.000~9.999）;



采样点频率功能：10次/秒、20次/秒、50次/秒、100次/秒四种自由选择；

 

 

数显扭力测试仪产品特点：

信号输出波形方波幅度可选5V/12V。

开机5分钟即可进入工作状态，勿需预热过程。

检测精度高、稳定性好、抗干扰性强。

不需反复调零即可连续测量正反扭矩。

体积小、重量轻、易于安装。

 

 

功能按键

▲“ON/OFF”键：电源开关

▲“置零”键：清零键，用于回零、清除峰值和退出设置菜单等功能；

在查看界面下按该键可清除当前地址的数据，长按该键清除内存所有数据

在设置界面下按该键可退出设置界面

▲“单位”键：单位转换键，仪器根据重力加速度值自行换算力值。

▲“模式”键：测量模式选择键/数值减小键

在测量界面下按该键可循环选择测量模式：“TRACK”、“PEAK”。

在设置界面下实现设置值的减 1 操作，常按可连减。

在查看界面下实现内存地址的选择

▲“向上”键：在设置界面下按该键实现设置值的加 1 操作,常按可连加

▲“保存”键：选择测量值与设置值是否保存

在测量界面下按该键仪器进入数据保存状态



在设置界面下按该键保存当前设置值

▲“查看”键：选择进入与退出查看界面

查看界面内显示内存存储的数据，用户可查看与删除操作。

▲“背光”键：可选择显示界面的背光灯开/关与打印功能。

▲“设置”键：参数设置键，在测试界面下按该键仪器进入设置界面，每按一次，依次进入不同的参数
设置界面

 

 

售后服务：

1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低2、客户需要上门安装调试的，更具客户时间及公产品技术性
能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以蕞优惠的价格提供给贵方。

2、在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配
件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供。

3、保修服务：  

A. 本公司销售产品的保修期自发货之日起算一年，以先到之日为准。

B. 本公司保证其产品在制作工艺及原材料上均无缺陷，并符合本公司公布的规格标准。在保修期内，如
经销商所购产品未能达到上述保证条件，本公司将提供免费保修。  
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