
电除尘振打元件系列：阴极锤

产品名称 电除尘振打元件系列：阴极锤

公司名称 北京翰东环境工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:翰东
型号:阴极锤
产地:泊头

公司地址 北京市大兴区金星路12号奥宇科技英巢2号楼

联系电话 010-60219981 13910731738

产品详情

阴极锤是在电除尘器的阴极序架上连有锤头座，在锤头座上连有与阴极序架上的承击砧处对应的锤头，锤头上还连有连杆；另在阴极大框架上设有振打轴，振打轴上连有拨叉，拨叉上设有拨杆，拨杆可拨动锤头上的连杆。
阴极锤的构造原理：

阴极锤包括挠型夹紧臂、锤头、锤柄和振打轴，其特征在于所述挠型夹紧臂分为第一臂、圆弧形挠曲臂和第二臂，该挠型夹紧臂的第一臂和锤头通过大铆钉连接，挠型夹紧臂的第二臂和锤柄通过小铆钉可动地连接，锤柄固定到振打轴。

阴极锤的轴扣采用的是将Ｕ型卡和与轴连接的轴卡两个零件构成，再将两个零件焊接在一起，但由于焊接质量受到各种条件的影响，焊接而成的轴扣不能保证所要求的相对位置，使得组装后的振打锤不能正确的打到要求位置，并且由于焊接结构容易出现轴扣和销轴的断裂，而影响电除尘器的正常使用。
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