
现货供应紫铜排 t1紫铜排 电极紫铜排厂价直销

产品名称 现货供应紫铜排 t1紫铜排 电极紫铜排厂价直销

公司名称 东莞铜启伽铜业有限公司

价格 45.00/公斤

规格参数 牌号:T1
含铜量:99.95%
规格:2.0-15.0mm

公司地址 东莞市长安镇涌头社区莞长路32号二楼201-205

联系电话  13924355258

产品详情

现货供应紫铜排 t1紫铜排 电极紫铜排厂价直销

东莞铜启伽铜业有限公司专业生产紫铜排、t1紫铜排、电极紫铜排、C1100紫铜排、红铜排、铜母排、接
地紫铜排，紫铜板 等铜产品，可提供加工（紫铜排定尺、打孔、镀锡）可按客户要求定做、来图加工、
来样加工等后期加工。供应产品价格低，质量均可达到国标以上，材质齐全，欢迎来电咨询！

品名：紫铜排/红铜排

牌号：T2/C1100

含铜量：99.95%

规格：2.0-15.0mm

紫铜排特性：

高纯度，组织细密，含氧量极低。无气孔、沙眼、疏松，导电性能极佳，电蚀出的模具表面精度高，经
热处理工艺，电极无方向性，适合精打，细打，具有良好的热电道性、加工性、延展性、防蚀性及耐候
性等。

紫铜排用途：可应用于电器、蒸溜建筑及化学工业，尤其端子印刷电器路板，电线遮蔽用铜带、气垫，
汇流排端子。电磁开关、笔筒、屋根板等。

T2铜化学成分：

铜+银 CuAg：≥99.90 锡 Sn ：≤0.002  锌 Zn：≤0.005   铅 Pb：≤0.005



 

铅 Pb：≤0.005      镍 Ni：≤0.00    铁 Fe：≤0.005    铍 Sb ：≤0.002

 

硫 S ：≤0.005      砷 As ：≤0.002   铋 Bi：≤0.001    氧 O：≤0.06

 

注：≤0.1(杂质)

 

力学性能：

 

抗拉强度 σb (MPa)：≥275  伸长率 δ10 (％)：≥5  伸长率 δ5 (％)：≥10

 

红铜的密度：8.96g/(cm)  红铜的比重：8.89g/(mm)   Cu≥99．95％ O<003

 

电导率≥57ms／m       硬度≥85．2HV

 

铜启伽铜业常年生产长期备有充足库存资源，立足全国市场，服务对象遍及全国各地。本着诚实守信的
原则，一直深受国内外厂商的信赖和支持。您的一个电话是我们友谊的开端。靠质量赢得市场，靠价格
占领市场，但不靠价格来牺牲质量！产品不合格，客户不满意无条件退货！欢迎广大客户前来咨询,订购,
取样，壁厚均匀，质量可靠，性能优越。产品畅销全国并出口东南亚、中东、美国、加拿大等国家和地
区。
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