
贵州珍珠棉厂家贵州珍珠棉订做贵州珍珠棉填充材料

产品名称 贵州珍珠棉厂家贵州珍珠棉订做贵州珍珠棉填充
材料

公司名称 贵州联动包装制品有限公司

价格 1.00/立方

规格参数 规格:1
长度:2
厚度:3

公司地址 贵阳市花溪区开发大道126号

联系电话 15260798200 15923965530

产品详情

    贵州珍珠棉厂家贵州珍珠棉订做贵州珍珠棉箱内填充材料；EPE 有较高的弹性，且富有韧而不脆，
是目前世界上比较先进、环保的内装材料。1、节省原辅材料、重量轻、运输方便、密封性能好，符合国
际环保绿色包装的要求； 2.
具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性较佳，韧性强，防撞力强的缓冲材料。 3. 具有很好的抗化学
性能，是传统包装材料的理想替代产品。其广泛应用于电子电器、通讯器材、医疗器械、工艺品、箱包
手袋以及玩具等行业包装上。

    EPE缓冲材（珍珠棉）产品用途：１、电视机、冰箱、家电和交电制品包装、电子仪器防震包装。
２、精密仪器等防震包装、陶瓷、玻璃、光学仪器防震包装。３、家具、漆器和乐器的防损包装。４、
各种出口制品的包装。特性：EPE制品因其不含对人体有害的有毒成份、燃烧不产生有毒物质，故而是
一种缓冲性能优异的环保材料。珍珠棉技术参数；基本特性：30-40
倍高发泡成形产品，重量轻，有一定坚固性 ；柔软性和缓冲性很好 ；导热率很低隔热性很优
；独立气泡的泡沫材,几乎没有吸水性的防水材 ；高发泡及优秀防水性,使其具有很强浮力
；不受各种药品腐蚀性耐腐性材料 ；不受各种气候条件影响,耐气候性优越
；独立气泡的泡沫材有很好的防音防振效果 ；切断、粘合、挤压、真空成形、压缩成形等的加工性极优
；细微气泡的泡沫材、外表光滑、可着色、显优美效果 ；通过加工处理生产阻燃性产品
；可作防止静电处理 。物理特性：项目 单位 数据 ；密度 G/cm3 0.03 ；泡孔结构 - 非交联封密
；抗拉强度KG/CM2 3.40 ；撕裂强度 KG/CM2 2.60 ；延伸度 ％ 125 ；吸水率 MG/CM2 0.01
；收缩率（70-C） % 0.75 ；导热率 KCAL/M.H.C 0.02 ；使用温度 -C -60 到+80 ；柔软性 - 好 ；剪切强度
KG/CM 1.8-3 ；表面电阻 欧姆 普通：无 ；抗静电：10 的9-11 次方。  咨询电话：15923965530    
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