
运动木地板分为现场喷漆型和免漆型

产品名称 运动木地板分为现场喷漆型和免漆型

公司名称 北京立森欣达科技有限公司

价格 390.00/平方

规格参数 畅森:畅森木业
枫桦木:1800*65*22
柞木:1800*65*18

公司地址 北京市昌平区东小口镇天通苑东苑三区56号楼2
层12门

联系电话  15711107973

产品详情

运动木地板都是使用实木制作，运动性能方面如耐磨性、防滑性、弹性、回弹率等都是十分优秀的，人
们在上面行走时也是比较有质感、比较实在的柑橘，虽然在保护与运动员功能方面有所不足，但是其他
的功能都是很优异的。

运动木地板的运动特性也曾受到人们的质疑，更有甚者完全否定了运动木地板。但是运动

木地板在运动地板领域发展的越来越好，越来越受欢迎，是有原因的。主是因为其具备了

运动地板的特性，符合运动员们在运动时的需求。并且其良好的外观和木制品的特质也是

不可或缺的因素。

   运动木地板的分类有很多种，而根据漆面施工则可以分为现场喷漆型和免漆型，它

们的区别在于： 

    1、现场喷漆型：

缺点：由于需要对木板进行打磨，容易产生毛刺漆，而根据季节变化木材会产生伸缩导致

漆面开裂，并且难以休整。



 

    2、免漆型：

优点：在生产时就已经做好漆面施工，油漆更加均匀，光滑，视觉效果更好，在安装的过

程中会要求预留伸缩缝，运动木地板不会产生变形。

越硬的漆反而越不耐磨。耐磨是漆的一个重要性能,耐磨则耐用。而且硬的漆膜容易炸漆,

即与硬的东西相碰时会在漆膜上留下白点。BTTF体育木地板专业水性漆的耐磨是油性漆

的几倍,干燥快。像传统的溶剂型地板漆由于漆本身的问题,漆膜很硬,由此演变而来的错误

观念即漆膜越硬,越厚越好,其实不不对的。而且硬并不代表耐磨,就象汽车轮胎用橡胶而不

用钢铁一样,因为橡胶比钢材耐磨。
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