
达州井盖，通川区井盖销售点，达县井盖批发供应商

产品名称 达州井盖，通川区井盖销售点，达县井盖批发供
应商

公司名称 崇州合力复合材料井盖有限公司

价格 240.00/个

规格参数 规格尺寸:700*800
承重要求:D400，40D吨
井盖重量:40公斤

公司地址 925726171@qq.com

联系电话  13548105158

产品详情

达州井盖，通川区井盖销售点，达县井盖批发供应商

【24小时服务热线：13548105158】 厂家【直销】

 

达州球墨铸铁雨水井盖特点：  1，防跳井盖防盗性能强：防盗合金铸铁铸成，非专业人士无法破坏，
井盖专用防盗机构从根本上解决了井盖丢失的社会问题。 
2，防跳井盖无噪音：所井盖都经过车床加工，解决了因车轮碾压产生的噪声。 
3，防跳井盖不跳盖：与井圈几何尺寸设计合理，保证疾驶的车辆通过后井盖不翻转，移位。 
4，防跳井盖寿命长：产品在-40oC―80oC露天条件下正常使用30年以上。 
5，防跳井盖设计合理：安装，开启方便，便于地下管道设施的检查，维修。 
6，防跳井盖外型美观：重量轻，承重量大，产品铸纹清晰，防滑性能优良，色彩悦目。

球墨铸铁雨水井盖指的是防盗，防沉降，防臭。应用于公共场所，如道路、公园、广场、绿地等。井盖
可安装双钩暗锁，使用简便，运用灵活。“三防”井盖的第一防就是防盗。它主要是使用连接轴将井盖
与井座连接起来，采用了钢性强度高、韧性好的热处理钢，不仅能够保证井盖的防盗效果，而且还具有
维护方便、安全的优点。它的承载能力将其分为了重型与轻型两个等级。重型井盖适用于城市机动车道
及机非混行车道，而轻型则适用于非机动车道及人行道。

的种类    普通雨水井盖：就是钢格板。    管型雨水井盖：就是用钢管包边的钢格板。   
U型雨水井盖：就是用角钢包边的钢格板。  
防盗型雨水井盖：就是将角钢框住在钢筋混凝土中，再把钢格板放到角钢框中。



盛达至诚铸造雨水井盖特点 外形美观：线条简捷。银色外表，现代潮流。
最佳排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。 热浸镀锌：防锈力强，免维护及更换。
防盗设计：盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。
节省投资：大跨。重载时，比铸铁价低且节省被盗话压碎更换的费用。
高强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。
规格多：满足不同环境，载荷。跨度，尺寸及形状所需。
产品应用图片按YB/4001-1998标准制造各类钢格栅板

860×940×60 轻型
特点：美观，颜色可定制，抗风吹日晒，抗酸抗碱，重量轻，检查方便。600×400×40 重型
特点：美观，颜色可定制，抗风吹日晒，抗酸抗碱，重量轻，检查方便。600×400×30 轻型
特点：美观，颜色可定制，抗风吹日晒，抗酸抗碱，重量轻，检查方便。500×500×50 重型
特点：美观，颜色可定制，抗风吹日晒，抗酸抗碱，重量轻，检查方便。400×400×25 轻型
特点：美观，颜色可定制，抗风吹日晒，抗酸抗碱，重量轻，检查方便。500×400×40 重型
特点：美观，颜色可定制，抗风吹日晒，抗酸抗碱，重量轻，检查方便。500×400×30 轻型
特点：美观，颜色可定制，抗风吹日晒，抗酸抗碱，重量轻，检查方便。

500×350×40 重型
特点：美观，颜色可定制，抗风吹日晒，抗酸抗碱，重量轻，检查方便。250×500×30 标准
特点：美观，颜色可定制，抗风吹日晒，抗酸抗碱，重量轻，检查方便。500×350×20 轻型
特点：美观，颜色可定制，抗风吹日晒，抗酸抗碱，重量轻，检查方便。500×300×40 重型
特点：美观，颜色可定制，抗风吹日晒，抗酸抗碱，重量轻，检查方便。500×300×30 标准
特点：美观，颜色可定制，抗风吹日晒，抗酸抗碱，重量轻，检查方便。Φ500×50 轻型
特点：美观，颜色可定制，抗风吹日晒，抗酸抗碱，重量轻，检查方便。500×250×30 重型
特点：美观，颜色可定制，抗风吹日晒，抗酸抗碱，重量轻，检查方便。500×250×20 轻型
特点：美观，颜色可定制，抗风吹日晒，抗酸抗碱，重量轻，检查方便。500×200×30 重型
特点：美观，颜色可定制，抗风吹日晒，抗酸抗碱，重量轻，检查方便。500×200×20 轻型
特点：美观，颜色可定制，抗风吹日晒，抗酸抗碱，重量轻，检查方

在使用一段时间后，出现黑眼圈的现象，而防沉降井盖可以做到避免黑眼圈现象的出现。车过不震的自
调式防沉降球墨铸铁防盗井盖新式井盖与老式井盖对比井盖通体黑色，正面采用防滑设计，井盖镶嵌入
路面后，和沥青路面融为整体。现场施工人员称，井盖反面借用七角形蜂窝造型，辅以7道加强筋，再增
加3个钢片弹簧，解决了过去老井盖易弹起脱落的难题，还具有防盗作用。防噪方面，则在内镶了高强度
橡胶条，避免了“车过留声”。井盖安装图市政处有关负责人介绍，我市现用的沙井盖主要有钢纤维井
盖和铸铁井盖，前者在日常清疏作业时容易损坏，后者则由于“废铁”收购价格高，被盗严重。城区富
华道、悦来南路、东明路等三条城区主干道正是井盖受损的“重灾区”。与上述两种沙井盖相比，新的
防盗球墨铸铁井盖具有防噪音、防沉降、防盗的好处，且维护成本低。一旦需要抢修，也只要铺点沥青
，几个小时就可恢复使用。同时，由于新沙井盖改造几乎是“立等可用”更换期间不会对沿线道路交通
造成大的影响。值得一提的是，虽然这种新型沙井盖的设计具有先进的“三防”功能，但其材质本身却
不甚值钱——由于是多种材料合成，其含铸铁的成分比普通沙井盖小得多，因此重新回炉使用价值较低
，小偷光顾起来将不太“划算”。记者了解到，此前城区银通街已于2008年试用了这种新型沙井盖，使
用后基本无损毁、无被盗现象发生。记者日前路经银通街时看到，车辆即便以较快速度轧过沙井盖，也
不会发出普通井盖那种“铿、铿”的声响。而且，井盖和路面的覆合度非常好，材质与沥青路面相近，
看上去十分平整，更没有井盖凹陷、移位等现象。

联系 人：周经理

 

联系电话：135-4810-5158



 

业务QQ号：925726171

 

微信 号：13548105158

 

四川成都合力井盖厂【24小时服务热线：13548105158】
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