
德国科思创 M850 XF 流动性好

产品名称 德国科思创 M850 XF 流动性好

公司名称 上海圆高塑化科技有限公司

价格 6.00/千克

规格参数 德国科思创:PC/ABS
M850 XF:德国科思创
德国科思创:M850 XF

公司地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4
区113室

联系电话  15802190887

产品详情

德国拜耳PC/ABS主要分为：通用注塑级、高流动级、押出级、阻燃级、阻燃增强级、阻燃耐高温级、环
保增强级、无卤阻燃级、无卤非阻燃级、环保阻燃级。

PC/ABS 1120 新品级，适合一般通用制品。

PC/ABS 1180 新品级，注塑适用大型制件，表面光滑、均匀、特别适合循环周期短的场合。

PC/ABS 1220 耐化学性、耐磨性，高冲击强度，产品表面有光泽，挤塑级制品。

PC/ABS 1315 注塑增强级，玻纤增强15%，适合有一定硬度和耐翘曲的大型薄板。

PC/ABS 2253 耐蠕变、尺寸稳定性好，耐热、耐低温冲击，适合通用制品。

PC/ABS T44 特殊级，超高流动性，抗冲击强度高；适合于汽车工业、仪表仪器、电器等特种工程制品。

PC/ABS T45 PG 通用注塑级，电镀应用。

PC/ABS T45MN 特殊级，是Bayblend的标准品级，抗冲击强度高，适合于汽车工业、仪表仪器、电器等特



种工程制品。PC/ABS  

PC/ABS T65MN 抗冲击强度高，维卡软化点高。

PC/ABS T95MN
特殊级，超高抗冲击强度，耐热性120℃以上，适合于汽车工业、仪表仪器、电器的特种工程制品。

PC/ABS T88-2N
特殊级，玻纤增强10%，拉伸强度高，适合于汽车工业、仪表仪器、电器等特种工程制品。

PC/ABS T88-4N
特殊级，玻纤增强20%，拉伸强度好，适合于汽车工业、仪表仪器、电器等特种工程制品。

PC/ABS T50 XF 注塑级，良好的流动性，良好的低温冲击强度。

PC/ABS T65 AT 注塑级，提高抗静电性能，良好的流动性。

PC/ABS T65 HI
具有改进的低温冲击强度和耐化学性，用于汽车部件，也适合于挤出/挤出吹塑成型和电镀应用。

PC/ABS T65 PG 注塑级，易流动，电镀应用。

PC/ABS T65 XF 通用注塑级。

PC/ABS T80 XG 注塑级，良好的流动性，优化的表面金属化质量的蒸汽处理。

PC/ABS T85 SG 注塑级，高熔体流动。

PC/ABS T85 XF 注塑级，更好的流动性。

PC/ABS T85 MN 耐蠕变、尺寸稳定性好，耐低温冲击性，适合微型电话机壳，电磁电容器壳体。

PC/ABS T90 HT 注塑级，高耐热性，容易流动;适合生活配套组件。

PC/ABS T95 MF 矿物填充增强9%，高耐热性，注塑级。



PC/ABS AL 汽车灯玻璃级，采用Hpec高流动性，高耐热共聚物，用于汽车照明系统。

PC/ABS M850 XF 注塑级。

PC/ABS LQ2847 所制透镜质轻，用棒球击碎，还用作太阳镜，比普通级透明。

PC/ABS LQ3147 所制透镜质轻，用棒球都不会击碎，还用作太阳镜，比普通级透明。

PC/ABS KU1-1243 挤塑级，各种性能均提高，适合温室的玻璃装配（包括屋顶和窗户）。

PC/ABS KU2-1472 热稳定性好、高刚性、低雾等，

适合汽车、电器应用。

PC/ABS KU2-1480 热稳定性好、高刚性、低雾等，适合汽车、电器应用。

PC/ABS KU2-1491 热稳定性好、高刚性、低雾等，适合汽车、电器应用。

PC/ABS KU2-1510 高流动，无积垢，适合汽车、电器部件、薄壁制件。

PC/ABS KU2-1511 高流动，无积垢，适合汽车、电器部件、薄壁制件。

PC/ABS KU2-1751 易流动，应力开裂性减轻、无溴级别、维卡耐热100℃，阻燃V-0级。

PC/ABS KU2-1514 阻燃，高耐热，注塑级。

PC/ABS KU2-1514 BBS073阻燃，高耐热，注塑级，耐化学性和抗应力开裂。

PC/ABS DP1-1265 DVD级，可降低CD/DVD成本。

PC/ABS DP2-1500 高耐冲击性，阻燃级，耐紫外线中空吹塑级，适合电子电气部件。

PC/ABS DP1-1456 不透明，含热稳定抗冲击改性剂，适合壁厚≤1mm的制品。



PC/ABS DP1-1452 医用新品级，流动性好，易脱模，高性能，含脱模剂。

PC/ABS DP1-1805 医用新品级，高透明度，可承受多种灭菌处理。

PC/ABS DP-T50 BBS083 注塑级，良好的流动性，良好的低温冲击强度。

PC/ABS ET1100 矿物填充增强10％，挤出级，高耐热。

PC/ABS ET3032 矿物填充增强10％，阻燃，良好的挤出和真空成型。

PC/ABS ET3036 FR 无卤阻燃，挤出级。

PC/ABS FR2000 高流动性，阻燃性，用于薄壁制品，适合商用机和办公设备的阻燃制品。

PC/ABS FR2010 更高耐热性和冲击强度，适合商用机和办公设备的阻燃制品。

PC/ABS FR3000 注塑级，阻燃，良好的光稳定性。

PC/ABS FR3000 BBS081 阻燃，注塑级，耐化学性，良好的光稳定性。

PC/ABS FR3000 BBS306 阻燃，注塑级。

PC/ABS FR3000 HI 注塑级，阻燃，耐化学性和抗应力开裂。

PC/ABS FR3001 注塑级，阻燃。

PC/ABS FR3002 注塑级，阻燃，笔记本电脑和薄壁应用。

PC/ABS FR3005 BBS310 注塑级，阻燃，耐化学性。

PC/ABS FR3005 HF 阻燃，注塑级。

PC/ABS FR3005 HG 阻燃，高光泽度，注塑成型。



PC/ABS FR3006 HF 阻燃，注塑级。

PC/ABS FR3008 阻燃，注塑级，耐水解性，良好的光稳定性。

PC/ABS FR3008 HR 阻燃，注塑级，耐水解性，良好的光稳定性。

PC/ABS FR3009 阻燃，注塑级，耐水解性好。

PC/ABS FR3010 阻燃，注塑级，耐化学性和抗应力开裂。

PC/ABS FR3010 BBS910 阻燃，注塑级，紫外线稳定,抗应力开裂行为。

PC/ABS FR3010 IF 阻燃，注塑级。

PC/ABS FR3011 阻燃，注塑级，良好的流动性，高耐热性，良好的光稳定性。

PC/ABS FR3012 阻燃，注塑级，良好的光稳定性。

PC/ABS FR3015 阻燃，注塑级。

PC/ABS FR3020 矿物填充增强5%，阻燃，注塑成型。

PC/ABS FR3021 矿物填充增强15％，阻

燃，注塑级。

PC/ABS FR3030 无卤阻燃，挤出级，良好的挤出和真空成型。

PC/ABS FR3040 阻燃，薄壁应用，注塑级。

PC/ABS FR3050 阻燃，高耐热注塑级，耐化学性和抗应力开裂。

PC/ABS FR3100 阻燃，注塑级，高耐热性，高冲击强度和耐化学性。



PC/ABS FR3110 阻燃，注塑级，高耐热性。

PC/ABS FR3200 阻燃，注塑级，高光泽。

PC/ABS FR3210 阻燃，注塑级，易流动，提高表面质量。

PC/ABS FR410 MT 矿物填充增强10％，阻燃，注塑级。

PC/ABS FR630 GR 阻燃，注塑级。

特点：

 

低温延性、优异的抗冲击、耐高温性和卓越的美感.
PC/ABS树脂具有：机械性能的卓越平衡.低温時也具备的高冲击强度,室內紫外稳定性,高

 

达185°F(85°C)的相对热指数,耐燃性（UL 94 5VB*）,色彩范围广泛,
易于注塑和挤塑加工。典型应用范围 应用于汽车内外部件，电脑及周边设备，

 

通讯器材，家电,手机壳，照相器材，汽车拉手，通讯、汽车、电器部件,通讯、汽车及电子电器部件等
。随着令人振奋新技的术运用和新产品的开发，

 

PC/ABS塑料的工程热塑性塑料产品系列得到了不断的加强。无论您是在寻找一种新的颜色或特殊效果，
或是开发新的适合环保要求的产品. 总是值得您信赖。
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