
赛能蓄电池SN-12V100CH总经销

产品名称 赛能蓄电池SN-12V100CH总经销

公司名称 北京华瑞鼎盛科技有限公司

价格 10.00/只

规格参数 品牌:Sinonteam蓄电池
型号:SN-12V100CH
规格:12V100AH

公司地址 北京市海淀区海淀南路19号

联系电话 4008526155 13126667835

产品详情
公司承诺：凡我公司售出产品均享有3年质保，36个月内呈现任何质量问题（人为在外）我公司将免费替换。一起可享受公司专职人员盯梢效劳，可上门装置、调试。全国免运费。以质量求发展，以诚信为原则，欢迎新老客户选购，量大从优 咱们真挚欢迎您的来电，您的来电就是关于咱们最大的动力。您只需求一个电话！其他工作由我来做 。 华瑞鼎盛：为您的电源效劳每一天。

电源DSP全数字化控制

� 采用数字化控制，各项性能指标优异，避免模拟器件失效带来的风险，使控制系统更加稳定可靠。

UPS优化电池组功能设计

�通过创新性的优化电池组功能设计，无论是标准机型还是长延时机型，在满足同样后备时间条件下，
均比传统设计方案更节约电池用量。

赛能蓄电池的装置运用： (1) 运用前请查看蓄电池的外观 (2) 蓄电池的装置必须由专业人士来进行。 (3)电池不可在密闭或许高温的环境下运用（主张循环运用温度为5～35℃. (4)装置转移电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损害极柱。 (5) 电池在多只并联运用时，请按电池标识“+”、“－”极性顺次摆放，电池之间的距离不能小于－15mm。 (6) 在电池衔接过程中，请戴好防护手套，运用扭矩扳手等金属东西时，请将金属东西进行绝缘包装，肯定避免将金属东西一起接触到电池正、负端子. (7) 若需求电池并联运用，一般不要超过三组（只）并联. (8) 和外接设备衔接之前，使设备处于断开状况，然后再将蓄电池（组）的正极衔接设备的正极，蓄电池（组）的负极衔接设备的负极点，并紧固好衔接线。 德国技能赛能蓄电池领进国内一级出售中心。赛能蓄电池分量、体积比能量高，内阻小，输出功率高n自放电小，20摄氏度均匀每月的自放电率不大于3%n共同配方，深放电UPS不间断电源 邮电通信， 银行不间断体系 消防,安全防卫体系政府机关康复功能优秀n采用高纯度原材料，严厉的生产过程操控，确保产品 欢迎新老客户观赏咱们科士达电池极板车间，这儿的工人师傅们用他们的才智和勤劳打造出像家相同的工作环境，是咱们领导像大家长相同关怀着这个家庭的每个成员，是“5S”的办理推动，让咱们的意识不断提高，是公司给咱们这个平台在这儿尽情地展示着自己的才调。我信任咱们的明天会更好。 赛能蓄电池特色： ◆板栅负极板活性物质以涂膏状挤压在栅板上，栅板合金含钙量严厉操控于0.06%有用避免腐蚀。一起下降氢的分出，确保最佳的复合率。 ◆凌胶电解质电解液浮于摇溶性胶质，酸液的额定浓度为12.4KG/L。即便在运用晚期，其浓度一般不会超于12.5KG/L。 ◆微孔分隔板 对酸液呈慵懒，能有用的将正、负极板分隔。分隔板表面带微孔，答应氧气从中搬迁，以进行氧循环中和反响。 ◆ ABS塑料外壳 电池外壳以抗老化，抗冲击好的ABS防火塑料所制成，壳体上、下两部分结合处成槽状，在高温条件下融合为一体。顶盖有极柱的方向，装置时方便快捷。◆防爆安全阀 低压单向阀，能确保及时排放过来内压，又避免大气进入电池里。外加防爆气垫，有明火也不会引起灾祸。 ◆极柱密封垫 又极柱密封件，防腐纣垫和橡胶环管三个部件组成，确保极柱根部与顶盖接触面没有空地。除确保密封性杰出更有用避免正极柱呈现缝隙腐蚀现象。 ◆内螺纹极柱 铜质芯棒可抵受高倍率放电电流经过，极柱含阴螺纹，装置时安全可靠，避免了运送或装置时引起损坏。誠信运营UPS电源赛能蓄电池是壹種道德，不是通過壹篇文章或壹句話就能檢驗出来的。
专业提供赛能UPS蓄电池，铅酸蓄电池。
赛能蓄电池密封性好,无电池走漏现象,电池配方中不含对环境有污染和不易收回的锑,镉等金属物质,真实确保了电池的环保和安全。赛能蓄电池（JFM）UPS胶体系列 赛能蓄电池（SN）UPS铅酸系列赛能蓄电池（SNT）太阳能胶体系列 赛能蓄电池 （LNT）太阳能铅酸系列您的選擇购买就是對我們最大的支撑北京华瑞鼎盛科技有限公司誠信經營鉛酸蓄電池，膠體蓄電池和UPS電源售後服務壹流，品質有保證，在蓄電池行業中我們的理念是科學的先進的發貨及時，不滿意全額退款，公司銷售意大利特殊蓄電池，廣東湯淺蓄電池，日本松下蓄電池，山東聖陽蓄電池，江蘇理士蓄電池，江蘇雙登蓄電池，法國梅蘭日蘭蓄電池，廣東OTP蓄電池，臺灣CSB蓄電池，韓國友聯蓄電池，廣東冠軍蓄電池，德國賽能蓄電池，賽特蓄電池，光宇蓄電池，科華蓄電池，復華蓄電池，廣東易事特蓄電池，浙江南都蓄電池，銀泰蓄電池，中達電通蓄電池，日月潭蓄電池，美國大力神蓄電池，進口品牌蓄電池----德國陽光蓄電池，美國德克蓄電池，英國霍克蓄電池，美國GNB蓄電池，美國索閏森蓄電池，德國荷貝克蓄電池，韓國火箭蓄電池，等等壹系列優質高質量免維護蓄電池保證原裝正品，簽訂合同當天發貨 �  适应性: 较宽的运用温度规模（-30—50℃），电池可横向放置，并设有端子和衔接线两种输出方法,合适各种装置方法

环境适应性强

� 宽广的电压范围115VAC～295VAC，避免电网电压变化大时频繁地切换至电池供电，适应于电力环境
恶劣的地区。

� 带半载时,输入电压最低可至100V而无需切换至电池供电。

� 输入频率范围45～55Hz，保证接入各种燃油发电机均可稳定工作，满足用户对油机使用的要求。支持
充电器扩展功能



� 长延时机型支持充电器扩展功能，充电电流可由4A可扩展至8A，缩短充电时间，满足用户需求。保护
周全可靠

� 具有开机自诊断功能，可及时发现UPS的隐性故障，防患于未然。

� 集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电
保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运    行的稳定性和可靠性。

� 具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电
，并提供报警信息。

赛能蓄电池一分价格一分货 保證是原廠正品，簽訂合同，38AH以上出現非人為質量問題三年內免費更換平等型號的全新電池，售后有确保，咱们有专业的技能和效劳人员！咱们不说价格最低可是咱们敢说质量第一
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