
旭化成PA66 总代理商

产品名称 旭化成PA66 总代理商

公司名称 上海众顿塑化有限公司

价格 33.00/公斤

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号

联系电话 135-85676967 13585676967

产品详情

杭州市,宁波市，余姚市，慈溪市，温州市,乐清市。嘉兴市，湖州市。绍兴市，诸暨市，金华市，义乌市
，永康市。衢州市，台州市，温岭市。南京市、

无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、镇江市、泰州市、
宿迁市。江阴市、常熟市、张家港市、河北省黑龙江省 

江苏省、浙江省、安徽省、福建省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、四川省

                            以上地区均可发货或自提                

供应PA66 日本旭化成 1300S 注塑级，接插件、扎带绑带专用料，高韧性。
供应PA66 日本旭化成 1300G 注塑级,30%加纤增强。
供应PA66 日本旭化成 13G30 注塑级,30%加纤增强。
供应PA66 日本旭化成 13G50 注塑级,50%加纤增强。
供应PA66 日本旭化成1402G 高强度和刚性，玻纤增强33%
供应PA66 日本旭化成1402S 注塑级，好的热稳定性。
供应PA66 日本旭化成93G33高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。
供应PA66 日本旭化成90G33 高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。
供应PA66 日本旭化成90G50 高强度和刚性，玻璃纤维含量为50%，
供应PA66 日本旭化成90G55 高强度和刚性，玻璃纤维含量为55%，
供应PA66 日本旭化成14G25 加纤25%增强，注塑级抗疲劳性
供应PA66 日本旭化成14G33加纤33%增强，注塑级，高强度
供应PA66 日本旭化成54G33加纤33%增强，注塑级，耐抗冲击性
供应PA66 日本旭化成53G33加纤33%增强，注塑级，高强度高刚性
供应PA66 日本旭化成FR370 阻燃V0,注塑级，好的防火原料

    



             了解更多更全面PA66型号 性能 价格 用途，请致电与我们联系！
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