
日月潭蓄电池REDSUN12-17风力发电

产品名称 日月潭蓄电池REDSUN12-17风力发电

公司名称 北京华瑞鼎盛科技有限公司

价格 10.00/只

规格参数 品牌:日月潭
型号:REDSUN12-17
规格:12V17AH

公司地址 北京市海淀区海淀南路19号

联系电话 4008526155 13126667835

产品详情

日月潭蓄电池是一种化学电源，它的构造可以是各式各样的，可是从原理上讲所有的电池都是由正极、
负极、电解质、隔离物和容器组成的，其中正负极的活性物质和电解质起电化反应，对电池产生电流起
着主导作用。

在电池内部，正极和负极通过电解质构成电池的内电路，在科士达电池外部接通两极的导线和负荷构成
外电路。

日月潭蓄电池特征： 1.一同的多重密封结构保证POWEROHS电池不漏液，不污染环境；2.极板中的特别添加剂使POWEROHS电池具有优胜的大电流放电功用，专为备用电池方案；3.选用高温高湿固化技能，长命数方案； 4.多种核算技能应用于出产查看进程中，电池一致性好。 5.ABS塑料高强度外壳来自韩国闻名国际POWEROHS电池诞生于1977年，1983年首家经过韩国电信KOREANPTT电池质量认可和美国UL安全认证，为1986年亚运会及88年汉城奥运会指定备用电源。~容量：0.8AH-200AH UL认证 契合非可溢性电池规则，可作为非危险品运送 UL94-V0阻燃外壳（可选）方案寿数5年 运用温度方案-20度60度日月潭蓄电池优势： *选用德国进口纳米级胶体原料，专利胶体电解质； * 超常规规划，寿数为5-8年； *安全阀为改善型胶帽阀，排气压力精度高、抗老化； * 选用进口密封胶，具有特强粘接度，耐腐高韧； *特别的铅银合金板栅，具有极好的机械强度，耐腐蚀； * 电池的一致功能稳定，内阻小； *选用改性喉超细玻璃纤维隔阂，纯度高，内阻低、孔隙率高，气体复合率达99% *电池低温功能杰出，一致性，稳定性优越； * 共同极柱密封结构和耐低温、抗老化专利引线结构；、保护和效劳的做法影响UPS电池寿数： 首要电池厂家供给电池，延伸电池的具体阐明旨在 长命。不幸的是大多数用户不留心的指示，供给重要的 信息的意图是坚持电池健康。一般都遵从的指示是最好的处方 以保证电池寿数长。以下是首要的额外修理的电池寿数，添加相关穴道，特别是在三个 装置阶段： 1。要求电池供货商供给电池（尽可能）UPS的时刻短时刻，然后才将 在运作。 2。假如你需求存储需求的电池，直到找到并担任他们依据指令和 电池制造商指定的时刻距离。 3。在少状况切勿将电池存放。 暂时不运用电池，应充 前，并坚持相同的贮存条件，如第2项。 4。电池操作过程中应设在通风的当地，最好坚持在空谐和 20 ° C或25 ° C的体温上升如上所述，还具体在IEEE 450规范，削减 电池寿数50％，温度每上升8％。 下降温度下降电池容量约1％，每度摄氏额外容量市盈率。 5。 定时查看电池依据电池制造商的阐明。 查看UPS的设置和一致性，如前章所述，请替换电池。 6。 定时查看还应包含目视查看电池的容器，以及个人记载每个电池的电压。 除了电池均方根电流应 衡量，以确定是低于5％额外安培小时的电池。蓄电池警告： 1.电池在运送途中或保存过程中因为自放电丢失必定容量 , 请运用前进行补充电 , 主张每月3~6 个月补充电一次 . 2.电池出厂时已是初充电状况 , 所以不要将正负端子短接 . 3.应正确选用电池 ,新旧蓄电池不能混合运用 . 4.实践容量相同的电池或电池组方可串联运用 . 5.实践电压 ,容量相同的电池或电池组方可并联运用 ( 并联运用好不超越 4 组 ). 6.让电池有一个杰出的工作及贮存环境，应话在枯燥、通风的当地运用，避免阳光直射，远离热源及高温物体。电池放电时，工作温度请控制在 20 摄氏度 ~ 50 摄氏度 范围内。7.运用电池时应当正立装置放置，不主张侧放运用。电池组中每个电池间端子衔接要结实。8.放电后不要旋转必须当即充电。 9.在运用中， 应定时查看电池，若长时间处于充电状况，而不放电，会使电池活性变差，故一般三个月进行一次放电实验，放电容量在电池的 50%左右，然后对电池从头充电。
在电极和电解液的接触面有电极电位产生，不同的两极活性物质产生不同的电极电位，有着较高电位的电极叫做正极，有着较低电位的电极叫做其负极，当外电路接通时，就有电流从正极经过外电路流向负极，再由负极经过内电路流向正极，电池向外电路输送电流的过程，叫做电池的放电。在放电过程中，两极活性物质逐渐消耗，负极活性物质放出电子而被氧化，正极活性物质吸收从外电路流回的电子而被还原，这样负极电位逐渐升高，正极电位逐渐降低，两极间的电位差也就逐渐降低，而且由于电化反应形成新的化合物增加了电池的内阻，使电池输出电流逐渐减少，科士达蓄电池直至不能满足使用要求时，或在外电路两极之间端电压低于一定限度时，电池放电告终止。 公司许诺：凡我公司售出产品均享有3年质保，36个月内出现任何质量问题（人为在外）我公司将免费替换。一起可享受公司专职人员盯梢效劳，可上门装置、调试。全国免运费。以质量求发展，以诚信为准则，欢迎新老客户选购，量大从优！！！ 产品售后效劳： 1、 专设客户效劳中心，由专业技能人员担任产品售后效劳工作。 2、耐心详尽做好客户产品运用咨询，及时纠正客户的过错。 3、投诉处理：在4小时内响应客户投诉并供给解决方案。 4、 对产品供给终身效劳，在保修期内，因规划、工艺、制造发生的质量问题实施免费替换及修理效劳，保修期外产品持续供给优良效劳，修理产品只收取材料成本费。 5、 长时间向客户供给所购产品备品备件或替代件。 6、因客户运用不当所形成丢失，我公司实现优质有偿效劳。 7、 常造访被效劳过目标，进行客户满意度查询，树立并坚持与客户的杰出交流，虚心接受客户监督，及时改善工作方法和效劳方法，提高效劳水平。
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