
热销有机肥烘干机 网带式烘干机 有机肥干燥设备

产品名称 热销有机肥烘干机 网带式烘干机
有机肥干燥设备

公司名称 郑州市天赐重工有限公司

价格 50000.00/台

规格参数 品牌:天赐重工
型号:网带式烘干机
产地:河南郑州

公司地址 河南荥阳市南站新三一零国道西两公里路北天赐
重工机械有限公司

联系电话 037164829079 13140158900

产品详情

热销有机肥烘干机 网带式烘干机 有机肥干燥设备

  网带式烘干机是一种批量、连续式生产的干燥设备，主要加热方式有电加热、蒸汽加热、热风加热。

其主要原理是将物料均匀的平铺在网带上，网带采用12-60目的钢丝网带，由传动装置拖动在干燥机内往

返移动，热风在物料间穿流而过，水蒸气从排湿孔中排出，从而达到干燥的目的，箱体长度由标准段组

合而成，为了节

约场地，可将烘干机制成多层式，常见的有二室三层、二室五层、长度6-40m，有效宽度0.6-3.0m。

     网带式烘干机用途：     设备可广泛用于冶金、建材、陶瓷、有机肥、化工等行业，

并且网带式烘干机也是食品和蔬菜进行干燥加工的设备。      网带式烘干机是利用钢网作为传

输带运载物料进行连续烘干的干燥设备，适宜流水作业。由于传输带是网状，所以对烘干规则或不规则

各种块状物（如：煤块、各种矿粉成型快、食品、蔬菜等）适宜。本机可以和其他设备配套使用。也可

以单独使用。

      网带式烘干机结构及特点：      网带式烘干机有机头、烘干段、机尾、网带、传

动装置、进风管、出风管、风机（热风源另置）等组成。      物料有机头进入徐徐通过烘干进

行烘干，网带的线速度视物料的种类和含水量而定。风流向采用负压，多孔进气，保证有效烘干面积，

风流风速分布均匀，提高烘干效果。

     要想得到不错的的烘干效果和适当的产量，物料的含水量、网带的线速度、配风量和风温必

须适当、合理、有机的结合。 
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