
供应晟华玻璃鳞片防腐涂料

产品名称 供应晟华玻璃鳞片防腐涂料

公司名称 河北晟华环保科技有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数 晟华:玻璃鳞片胶泥
中温:乙烯基酯树脂
河北:廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县广安镇郭王只堡村

联系电话 0316-3261578 13832642484

产品详情

    玻璃鳞片是生产重防腐涂料所必不可少的重要原材料，主要被应用于防腐领域，您所看到的就是利
用玻璃鳞片树脂胶泥对其外墙进行粉刷，以此来达到防腐的功能，来保证在恶劣的天气下，其外墙的防
腐性能持久而有效，如您需要玻璃鳞片树脂胶的话，请认准正规的玻璃鳞片树脂胶生产厂家，避免造成
不必要的损失。 

乙烯基玻璃鳞片涂料安全措施 

1、严禁在作业场所吸烟，并应该采取有效措施，防止火星产生(如采用防爆电器设备，杜绝静电积累,避
免金属撞击等)。 

2、施工场所应尽量保持良好通风。为消除使用过程中的爆炸隐患,应保证足够的通风量以维持气体/空气
比例不超过最低爆炸极限的10%,通常每千克溶剂需要200立方米通风量,(与溶剂种类相关)就能维持最低爆
炸极限10%的工作环境。 

3、采取有效措施，防止皮肤和眼睛与涂料直接接触(如使用工作服,手套,护目镜,面罩及涂防护油等)。若
皮肤不慎与产品相接触,请用清水及肥皂或适当的工业清洁剂彻底清洗；若眼睛受到污染,请即刻用清水冲
洗至少10分钟,并立即就医。 

4、在施工时，建议佩戴面罩以免吸入漆雾和有害气体，尤其在通风不良的环境下，更要注意。最后请谨
慎处理废旧漆桶以免污染环境。
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