
国产瓶盖扭矩测试仪扭力试验机供应

产品名称 国产瓶盖扭矩测试仪扭力试验机供应

公司名称 上海楚承电子科技有限公司

价格 2500.00/1

规格参数 品牌:YINGBOTE/英伯特
型号:SHANL-P
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室

联系电话 021-61843994 13122336250

产品详情

我司生产的国产瓶盖扭矩测试仪主要是为测量瓶装产品锁紧和开启扭矩值大小的专用设备，本款瓶盖扭
矩测试仪具有测量精度高稳定性好等特点。表盘瓶盖扭矩测试仪是生产过程中不可或缺的测试设备

0-1000NM扭矩测试仪我们公司都有生产！！

国产瓶盖扭矩测试仪特点：

高采样高精度高分辨率：采样频率2000HZ，精度1级，zui小读数达0.0001N；

三种显示方式可供选择：实时、峰值、自动峰值；

三种单位转换：N﹒m、kgf﹒cm、lbf﹒in(也有微小量程的mN﹒m 、gf﹒cm、mlbf﹒in)；

峰值保持功能：可抓取测试中的峰值；

比较功能：上下限偏差自由设定，提示指示灯分别以红绿灯显示及峰鸣器自动提示

自动峰值功能：峰值保持时间（1~99秒）自由设定；

自动关机功能：关机时间（0~9分）自由设定（0秒表示不自动关机）

重力加速度功能：根据地域不同，可自由设定（9.000~9.999）;

采样点频率功能：10次/秒、20次/秒、50次/秒、100次/秒四种自由选择；



计算功能：连接电脑，可自动计算每次测试的值、zui小值、平均值等；

内置打印机：可打印1000组存储的测试数据和值、zui小值、平均值等。

 

 瓶盖扭力测试仪型号规格：

产品型号  测量范围  分度值  外形尺寸  重量（Modei）     (N)     （mm）  （mm）
（KG）

SHANL-P1      0.005-1      0.001       

SHANL-P2      0.010-2      0.001

SHANL-P3      0.075-5      0.001     230*124*65   1.8

SHANL-P5      0.150-10     0.01

SHANL-P10     0.500-25     0.01

SHANL-P20     0.500-25     0.01 

 

瓶盖扭力测试仪基本原理：扭矩数值的测量采用应变电测原理，当应变轴受扭力影响产生微小变形后，
粘贴在应变轴上的应变计阻值发生相应变化，我们将具有相同应变特性的应变计组成 测量电桥，应变电
阻的变化即可转变为电压信号的变化进行测量。下面为扭矩测量的主要原理框图，由于采用了能源与信
号的无接触耦合，完美解决了旋转状态下扭矩数值的测量。

 

 

 

楚承售后服务： 

我公司历来以每一个客户满意为要素，建立了一整套的售后服务体系。向用户提供稳定，高质量的工程
的同时，秉承"追求卓越，走向未来"的宗旨，良好的售后服务是客户买得放心，用得开心得保证。世界
上的产品，都需要售后服务跟进。为了消除客户对产品日后维护的担忧，我公司郑重做出以下有关售后
服务的承诺。 

一、客户自验收合格之日起，一年内免费保修，终生负责维护。 

二、对客户的来电有问必答，做到"一个电话马上来办"的高质量服务。 



三、建立客户售后服务专人负责制度，每次服务完成须填写售后服务单并有客户签字认可收档保存。 

四、热情、认真的接待来访客户，并在zui短时间内处理相关事宜直至客户满意而归。
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