
石家庄生态透水混凝土地坪，透水地坪材料价格

产品名称 石家庄生态透水混凝土地坪，透水地坪材料价格

公司名称 河北晋福居建筑材料有限公司

价格 10.00/平方米

规格参数

公司地址 河北省邢台市宁晋县东汪镇东汪四村村西

联系电话 18730900972 15630429918

产品详情

城市建设石家庄市透水混凝土施工工艺

透水地坪是由骨料、高标号水泥、掺合料，水性树脂、彩色强化剂、稳定剂及水等拌制而成的一种多孔
轻质混凝土，由粗骨料表面包覆一薄层浆料相互粘结而成孔穴均匀分部的蜂窝状结构，故具有透气、透
水和重量轻的特点，作为环境负荷减少型混凝土，透水地坪的研究开发越来越受重视。

对于铺装在地面的地坪来讲，露出本质，是展现自己特点的方式。露骨料露骨料透水混凝土就是如此。
分割线：露骨料露骨料透水混凝土是采用粒径均一的天然彩色石子经过严格的材料配比，经过搅拌后摊
铺在地面，然后用清洗剂清洗后形成的一种具有天然色彩的铺装材料。

1、美丽环保；露骨料透水地坪采用的是具有天然色彩的石子，是环保材料。鲜艳的色彩，为地面增添了
活力，把骨料暴露于地面，展现于人们的视野之中，为它的美丽增添了无限魅力。

2、透气透水；露骨料透水混凝土拥有约20%孔隙，下雨时，雨水会很快透过地面下渗到地下，减少城市
内部积水，有利于人员及行车人员的安全。

3、降低噪音；露骨料透水地坪能吸收车辆行驶产生噪音，有效降低了车辆行驶对周围环境的影响。除此
之外露骨料透水混凝土能减少地面阳光反射热能，降低地表温度，减少“热岛效应”。

4、过滤有害物质；露骨料透水混凝土能提供过滤效果，避免汽车及工业排放重金属，轮胎磨损及工业粉
尘等直接流入河流中

5、防滑性能好；石子骨料露于地面，具有很大的摩擦力，有较好的防滑功能，雨天雪天时，行车安全系
数较大。

6、应用范围广；露骨料透水地坪可应用于人行道、自行车道、公共广场、露天停车场、轻型车道、公园
内道路及道路两侧和中央隔离带、城市人行道、轻量级车行道、生态园林、公共绿地、河道景观步道等
。



结合城市建设规划，实施城市干道、街巷和水系绿化工程，保护石家庄田、水、城相互交融的城市绿色
结构形态，形成点、线、面相结合的绿化体系，打造“碧带串城、绿楔入城、绿廊连城”的绿地景观。
到2017年，城镇人均公共绿地面积达12 m2以上，高等级公路两侧全部建成绿色通道，城镇绿地面积覆盖
率超过40%。城市中心绿地建设。建设公园绿地系统。重点实施中洲岛提升，山阳湖水面和绿化景观改
造，日月洲生态园扩建，五岛、工业园区综合公园建设等工程。新建涟岛湾、清水湖、青龙湾、三河、
平安、尧帝等30万m2公园绿地。建设街头绿地系统。打造开发大道、横二路、北环路、西安路、淮范路
、天津路沿线绿地景观，沿路设置宽度不小于8～15米沿路绿带。提升涟水淮海路、运来路、关东路等街
道的绿化，扩大涟河风光带三期公共绿地面积，加强中联一城、状元府、清华苑、首府国际等居住小区
绿化建设。黄河故道、金水河、利民河、环城河等河道两侧设置不小于宽度10～20m的绿带。自然生态
绿地建设。实施河湖沟渠防护林和盱眙山区公益林工程，沿淮阴区黄河故道、盐河两侧建设绿色防护林
带，石家庄工业园区建设生态防护带。完善盱眙第一山国家森林公园配套设施，保护公园的生态环境与
生物多样性。沿金湖县247省道、金宝南线两侧分别设置不小于20m的防护绿地，依托周边东西海公园、
三河滩择地园林设置生产绿地。到2017年，洪泽湖、京杭大运河、入海和入江水道、黄河故道等湖泊周
边及河道沟渠两侧绿化达标率100%。透水地面建设。建设下凹式绿地，采用透水材料铺砌透水广场、人
行道和巷道，增加雨水下渗能力，控制城区广场道路不透水面积的比例，防止城市地面过度硬化。建设
石家庄生态新城山阳湖生态停车场，在道路与广场采用透水式铺装，有效保持基地生境。降低城区滨河
路两侧的地面标高，修建部分小型引水沟渠，向两侧分流路面雨水。采取透水垫层、透水表层砖铺设河
流两侧的人行步道和滨河路面，对于局部不能采用透水铺装的地面，按不小于0.5%的坡度导向周围的绿
地或透水路面。

河北晋福居建筑建材有限公司期待与您的合作!!! 欢迎来电咨询。

电话：15630429918 

联系人：李亚刚
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