
体育馆防火吸声体厂家

产品名称 体育馆防火吸声体厂家

公司名称 佛山市国音建材有限公司

价格 150.00/平方米

规格参数 品牌:国音
规格:1200*600*50mm
产地:广东

公司地址 佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街
（土名：原祥兴）自编11号（住所申报）

联系电话 0757-85619395 18824839472

产品详情

 体育馆防火吸声体选择：

 1、吸声效果好、整洁美观、吸声参数（吸声参数/频率Hz）满足吸声要求的优质产品，且吸声体的尺
寸、厚度应满足设计要求。

 2、体育馆防火吸声体一般使用1200mm长600mm宽的规格长条状空间吸声体。

 二、体育馆防火吸声体的性能要求：

1、体育馆防火吸声体吸声系数实测频率特性应不小于以下值（混响室法）；

 2、吸声体应到达防火性能B1级；

3、在20摄氏度室温下，65%相对湿度条件下，回潮率≤0.8%。

 4、400mm厚及75mm厚的吸声体的单位面积重量应≤8kg/m2。

5、具有环保性、防污、防尘、可擦洗，无毒无超标挥发物，质量符合国家有关环保标准或规定。

 6、常规规格：1200*600*50 1200*800*50 2400*1200*50 800*800*50 600*600*50 600*600*50

7、   规格：600*600（可根据要求订做）；

8、   厚度：（板+空腔）50mm、75mm、100mm；

9、    吸声填料：玻璃纤维材料，并以玻纤布等透气性能良好；
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10、    吊件：如金属吊耳、吊钩、螺栓等。

     

11、     体育馆防火吸声体结构：

12、   ①骨架。作为支承，可以用木筋、铝合金或薄壁钢等。    

13、    ②护面层。常用穿孔率大于20%、厚度为0.1-1.0mm的穿孔或开缝薄铁皮、铝箔或塑料片。穿
孔孔径取4-8mm。  

14、   ③吸声填料。玻璃纤维材料，并以玻纤布等透气性能良好、同时又有一定强度的材料作蒙面层
。在潮湿环境中，也可采用单层或双层穿孔板作吸声层（为增加低频吸收，穿孔率一般低于5%），取代
多孔材料。  

15、     ④吊件。如金属吊耳、吊钩、螺栓等。使用时，各表面均置于声场之中，有利于充分发
挥材料的吸声作用。 
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