
半自动电动起子 TKS-1300/1500等

产品名称 半自动电动起子 TKS-1300/1500等

公司名称 上海金畅机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市松江区新浜镇新绿路398号

联系电话 86 021 63215314/63215679 13701706447

产品详情

型号 TKS-1300/1500 P1L-1500L/
2500L/3500L/4500L/2500LF

电源类型 交流电源

旋紧力矩 0.05-0.68（n.m） 电源电压 220-240（V）
品牌 11

产品说明：

*本产品符合3c标准小力士*ac直接插电不须任何变压器，作业方便。*内部双重绝缘
，符合国际安全标准，100%安全可靠体积小，重量轻，外形符合人机工学原理，操
作顺手。*扭力精度准确，扭力调整由小到大，无段调整，速度保持不变，转速快、
轻巧，操作简单，增加工作效率。大力士*扭力可调整2—25kgf.cm,扭力精度±5%。*
最经济耐用的超值机种。*适用于一般家电产品的外壳螺丝装配作业。*最佳使用于

直径5mm以下的自攻牙木螺丝，和铁皮螺丝作业。
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输入电压 220vac/50hz
扭 力 （kgf.cm） 0.5-7 2-15

（l.bf.in） 0.44-6.16 1.76-13.2
（n.m） 0.04-0.69 0.19-1.47

扭力精度% ±5%
扭力调整 无段式

空转速n0/min ±5% 1000 1000
额定功率 60w

适用螺丝

直径（mm）

机械牙 1.6-3.0 2.0-4.0
自攻牙 1.6-2.6 1.6-3.0

重量（g） 480
长度（mm） 230
适用起子架 kh-2
适用起子头 c（4mm圆形） d（5mm圆形）
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机 型 p1l-tks-2500l p1l-tks-3500l p1l-tks-4500l
输入电压 220vac/50hz

扭 力 （kgf.cm） 5-25 10-35 15-45
（l.bf.in） 4.4-22 8.8-30.8 13.2-39.6
（n.m） 0.49-2.45 0.98-3.43 1.47-4.41

扭力精度% ±5%
扭力调整 无段式

空转速n0/min ±5% 1000 700 500
额定功率 70w

适用螺丝

直径（mm）

机械牙 2.6-5.0 3.0-6.0 4.0-6.5
自攻牙 2.6-4.0 3.0-5.0 4.0-6.0

重量（g） 600
长度（mm） 264
适用起子架 kh-1
适用起子头 a（5mm六角） b（6.35mm六角）
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