
许继限流模块 FXL-11

产品名称 许继限流模块 FXL-11

公司名称 许昌欣继电气有限公司

价格 4000.00/只

规格参数 品牌:许继
型号:FXL-11
产地:许昌

公司地址 许继大道中段

联系电话  18539034362

产品详情

一、概述

充电监控模块的作用是负责监控整流模块的工作状态。根据电源系统整流模块的不同配置类型，有FXL-1
1和FXL-12两种型号的充电监控模块供选择，其中FXL-11充电监控模块与ZZG12系列整流模块配套使用，
FXL-12充电监控模块与ZZG13系列整流模块配套使用。

基本功能：

◇充电监控模块通过RS485接口与电源系统集中监控模块联接，一方面接受上位监控下发的控制命令，通
过调节程控输出电压实现对整流模块的输出控制(均/浮充电压给定)，或通过继电器输出触点实现对整流
模块的开关机控制；另一方面采集上传整流模块的异常告警信号，由电源系统集中监控模块作出相应的
告警处理。

◇充电监控模块通过采集蓄电池回路的充放电电流信号，与上位监控下发的充电限流给定信号进行比较
，当蓄电池的充电电流小于给定的充电限流值时，误差放大信号不起作用，充电监控模块控制整流器按
上位监控下发的均/浮充电压值运行；当蓄电池的充电电流大于给定的充电限流值时，误差放大信号通过
调节程控输出电压，改变整流模块的均/浮充电压值，实现对蓄电池的自动稳流充电。

◇软件看门狗时刻监视与上位监控模块的通信是否正常，当充电监控模块与上位监控通信中断时，软件
看门狗使能自动使充电监控模块按预先设定的安全运行值控制整流模块的输出，实现对蓄电池的自动限
流充电和正常浮充电。上述措施可以避免在均充状态下，由于通信中断造成蓄电池过充电损坏的危险。

主要特点：

◇采用高速单片机系统，开关量输入、输出和通信接口采用光电隔离，模拟量输入、输出采用线性光耦
隔离，隔离电压达3000Vdc。



◇充电电流采用闭环PI调节电路，调节速度快，稳流精度高，抗干扰能力强。实现真正意义上的对蓄电
池自动恒压、限流充电控制。

◇对系统运行的关键数据进行存储，当集中监控模块故障时，自动进入安全模式控制整流模块的输出，
保证正常的充电电压和电流。

◇充电监控模块作为电源监控系统的必选控制设备，与集中监控模块串联热备份工作，其正常与否均不
影响系统正常工作。

◇采用模块化结构设计，系统集成方便快捷。

 

许继电气直流电源屏主要配套智能仪表、元件、模块、装置

品
名

产品简介

F
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电
池
内
阻
巡
检
装
置

采用了国际
上先进的数
字锁相检测
技术，可以
在强干扰环
境下实时、
准确检测电
池组内阻。
在准确性、
抗干扰性、
现场安装便
捷性等方面
都有突出的
特点
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J-
2
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电
池
电
压
巡
检
模
块

采用输入、
通信、电源
三端隔离变
换的方法拾
取电源系统
中各配电部
件的状态和
告警信号，
具RS485串口
通信功能，
方便地实现
对电源系统
各开关量的
监测数据上
传。
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采用输入、
通信、电源
三端隔离变
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号
采
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模
块

换的方法拾
取电源系统
中各配电部
件的状态和
告警信号，
同时具有RS4
85串口通信
功能，方便
地实现对电
源系统各开
关量的监测
数据上传。
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开
入
模
块
 
 
开
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量
采
集
模
块

采集模块采
用输入、通
信、电源三
端隔离变换
的方法拾取
电源系统中
各配电部件
的状态和告
警信号，同
时具有RS485
串口通信功
能，方便地
实现对电源
系统各开关
量的监测数
据上传。
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开
入
模
块
 
 
开
关
量
采
集
模
块

每个模块提
供16或32路
开关量输入
，系统集成
方便快捷。
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绝
缘
监
测
装
置

具有母线绝
缘监测功能
，不具备支
路巡检功能

绝
缘
监
测

同时具有母
线绝缘监测
和支路巡检
功能。
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1

充
电
监
控
模
块

与ZZG12系
列整流模块
配套使用

F
X
L
-
1
2

充
电
监
控
模
块

与ZZG13系
列整流模块
配套使用

蓄
电
池
巡
检
采
集
模
块

最多可监测1
14只电池

蓄
电
池
巡
检
管
理
模
块

与WXJ-15巡
检采集模块
配套使用，
具备大屏幕
液晶触摸屏
，可就地查
询单只电池
电压和设置
告警数据。

F
X
B

电
压
电
流
表

用于交直流
系统电压"电
流。温度、
交流电压、
电流的测量
。其中除温
度数字仪表
外，其它几
种数字仪表
部有测量结
果的本地显
示功能。所
有数字仪表
都可与上位
机通过RS485
 通讯以实
现分散测量
。型号举例
：FXB21/11



、、FXB22/1
1、、、等。

D
X

DM
系
列7
2型
电
压
电
流
表

为电力系统
城乡变电站
、发电站、
高低压开关
柜、集控台
、工矿企业
等设备设计
的安装式配
套仪表。

D
X

DM
系
列9
6型
电
压
电
流
表

用于交直流
系统电压"电
流。温度、
交流电压、
电流的测量
。其中除温
度数字仪表
外，其它几
种数字仪表
部有测量结
果的本地显
示功能。所
有数字仪表
都可与上位
机通过RS485
 通讯以实
现分散测量
。
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