
隐藏式汽车尾板 年省无需拆卸的货车尾板

产品名称 隐藏式汽车尾板 年省无需拆卸的货车尾板

公司名称 佛山南工车辆制造有限公司

价格 12500.00/台

规格参数 品牌:中德重科
型号:ZD15-120-17N
产地:广东佛山

公司地址 广东省佛山市顺德区勒流街道办事处众涌村委会
众裕路西侧1-3号地块之一

联系电话 86-0757-25552325 13924867756

产品详情

品牌：中德重科，型号：NGLPF010-20/17-0135，规格如下：

内置汽车尾板应用：

内置汽车尾板具有的快速、安全、轻松过年检的特点，可大幅度提高运输装卸效率，是现
代化物流运输的必备设备之一。内置汽车尾板广泛用于航天、军事、消防、邮政、金融、
石化、商业、食品、医药、环保、物流、制造等各行业。

内置汽车尾板特点：

1.快速：只需通过操纵按钮控制尾板的举升与下降，就可轻松实现货物在地面与车厢之间
的转移。

2.安全：使用尾板可使货物轻松装卸且不需人力，提高操作人员的安全保障，降低物品在
装卸中的破损率，特别是易燃、易爆、易碎物品，更加适合尾板装卸。

3：使用尾板装卸，不需其他设备，不受场地及人员限制，一人即可完成装卸。能有效节
省资源，提高工作效率，并能很好的发挥车辆的经济效能。

4.自重轻：内置尾板改良后自身轻便，提高货车自身载重量，



5.安装快速：安装快速，简单，提高工作效率，

6.省时省力：年审时免拆装减少人力物力，节约时间.

内置汽车尾板结构：

大多数是以带有4油缸的悬式支架通过吊板安装固定于汽车车箱,通过电控、泵站系统操作
，打开车厢门后，控制尾板板面由垂直状-向后翻开至板面水平-下降至地面-向下倾斜至
板面前端与地面贴合，再进行卡车的装卸货物作业，全部过程可由一人操作。安全，捷便
。此类产品的特点是隐藏于车厢内部，方便车辆年审。

南工内置汽车尾板又叫内置汽车升降尾板、内置汽车装卸尾板、内置起重尾板、内置液压
汽车尾板,是安装于货车和各种车辆车箱内的一种以车载蓄电池为动力的液压起重装卸设
备。可大幅度提高运输及装卸效率,节省成本,是现代化物流运输的必备设备之一。内置汽
车尾板拥有外置汽车尾板的所有特点外，特点是年检时可免拆装卸。

应用场合:南工内置汽车尾板广泛用于航天、军事、消防、邮政、金融、石化、商业、食
品、医药、环保、物流、制造等各行业。
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