
川唯V5(B)新“金标”B类银行点钞机

产品名称 川唯V5(B)新“金标”B类银行点钞机

公司名称 南宁银利四方电子科技有限公司

价格 2680.00/台

规格参数 川唯:1
川唯V5(B):2
浙江:3

公司地址 南宁市华西路19号小商品仓库19-2-202号

联系电话 0771-2324880 13152651264

产品详情

     川唯点钞机，银行、医院、酒店、超市、加油站等等首选点钞机

央行日前正式发布了《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准，将于2018年1月1日起正式实
施。

     目前我国的现金收款机具被区分为ABC三个等级。A类验钞机里有9种以上的防伪技术，有红外光
谱图像的拍摄，相应鉴别油墨的有无，磁性等综合防伪技术的叠加，目前所有银行业机构基本上都在使
用A类验钞机；B类验钞机没有图像功能，它无法识别号码，目前B类验钞机主要是市场中对鉴伪级别要
求比较高的商户使用；C类验钞机的鉴伪能力相对较差，一般为个人、家用点钞。央行发布的《人民币
现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准，正是为了更好地鉴别和阻截流通领域的假币，填补防火墙
的缺口。
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5、 采用高速A/D数字处理技术，对所有传感器信息均做数字化处理，使点钞机进入全数字化时代。6、 
运用信达公司独有的磁图像分析技术，最新鉴伪数学模型，全面解读人民币的磁性安全线及磁性油墨信
息，使检测和分析票面磁信息更精确更可靠，以真防假。7、 采用公司先进的自适应技术和创新的“专
家控制”技术，对各传感器的状态实时监控，自动跟踪，用数字处理方法调整传感器的各项参数，使点
钞机始终工作在理想状态。8、
采用模糊智能技术对票面防伪信息进行处理，使鉴伪更加准确、可靠。9、
抗灰尘设计，在积灰较多时也不影响机器的性能。



10、模块化设计，维修简单、方便。11、宽体设计，能够适合更大尺寸的钞票。12、强力吸尘，吸尘效
果可达到80%以上。13、采用高信噪比磁传感器，磁性鉴伪更可靠。14、漏电、绝缘等抗电性能指标优于
国家标准。15、产品主要元器件均为进口。二、功能1、
四种主要点钞功能：智能点钞﹑分版处理、清点计数﹑预置计数。2、
自动点钞：自动识别所点验钞票的面额和版别并有醒目显示。3、
手动点钞：可通过键盘任意选择所点验钞票的面额或版别。4、
混点功能：同面值的第四版、第五版人民币可以混点。5、
分版功能：可鉴别点钞过程中遇到的不同版面的钞票。6、
夹张检测功能：在点钞过程中，机器能够自动检测出所有与点验钞票不同面额的各版别的钞票。7、
复点功能：同一把钞票，两次点钞的数量同时显示，以便操作者复核。8、
累加功能：可进行同种票面和不同种票面的累加点算。9、 预置功能：达到预置数后即停机，预置点钞
时不影响鉴伪。10、异常票面识别功能：可识别夹张、半张﹑连张﹑重张﹑窄钞﹑裂张、拼凑、残钞、
孔洞等异常票面。11、 五种鉴伪功能：a、荧光鉴伪：可检测有荧光反映的伪钞；b、磁性油墨鉴伪：精
确分析人民币的磁性油墨信息；c、磁性安全线鉴伪：全面解读第五版人民币的磁性安全线信息，以真防
假；d、红外穿透鉴伪：利用红外线的穿透性能，对钞票进行真伪鉴别；e、纸质综合分析鉴伪：综合分
析钞票的纸质，使点钞机的鉴伪性能大大提高。12、报警提示功能：遇伪钞报警提示，点钞机自动停机
，并使伪钞停在接钞台的最上面。13、自动吐钞功能：在喂钞斗无钞的情况下，取走接钞台上的?笔保愠
远?0.5秒，防止机器内夹钞。14、故障自诊断及故障提示功能：自动监测各路传感器及有关电路的运行状
态，一旦发现故障，则以显示代码的形式提示。15、吸尘功能：配有强力吸尘器，随时吸走机器中的灰
尘，吸尘效果达到80%以上。16、显示方式：七位LED数码显示，其中四位计数显示，三位预置或复点显
示。17、连检功能：连续的伪钞或不同票面的钞票均能可靠检出。18、自动启停功能：钞票放入喂钞斗
后，机器自动开始点钞。19、自动清零功能：非累加状态点钞时，每次启动点钞机工作，计数值都自动
清零。20、多种鉴伪标准：本机有五种鉴伪标准，用户可根据自己的要求进行选择。21、预留外接显示
器接口：可配接LED外接显示器，供用户观看。22、计算机接口：根据用户需要提供该机专用的RS232串
行接口适配器，用于向上位计算机提供点钞数据。
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三、技术参数1、 点钞速度：1000张/分2、 整机功耗：< 60W3、 计数范围：1～9999张4、
预置范围：1～999张5、 净重：约8.3kg6、 外形尺寸：305（长）×276（宽）×227（高）mm7、
电源适应能力：AC220V（1±10%），50Hz（1±5%）8、
适应票面尺寸：长125～200mm，宽60～100mm，厚0.075～0.15mm9、 空载运转噪声：<
50dB10、平均无故障时间：> 800小时11、工作环境要求：温度0～40℃，湿度40%～90%RH，大气压70～
106kPa12、连续负载运行时间：> 8小时
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