
建筑用止水胶厂家A建筑用止水胶厂家市场

产品名称 建筑用止水胶厂家A建筑用止水胶厂家市场

公司名称 衡水宏基橡塑有限公司

价格 10.00/支

规格参数 品牌:宏基
型号:建筑用止水胶
产地:河北衡水

公司地址 河北省衡水市景县龙华工业园区

联系电话 86-03182065966 18831880056

产品详情

建筑用止水胶厂家A建筑用止水胶厂家市场

建筑用止水胶厂家是我公司自主研发的一种单组份遇水膨胀、湿气固化、弹性密封胶。它以聚氨酯预聚
体为基础、含有特殊接枝技术的脲烷膏状体，固化成形后具有遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封
止水机理。该产品主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下
铁道、污水处理池等工程的施工缝（含后浇带）、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治
理。

建筑用止水胶厂家A建筑用止水胶厂家市场应用范围:

结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝；密封预制件之间的接缝（如人
孔、箱型暗沟、电缆沟、管道等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空隙等;正交桩墙的密
封；地下隧道工程防水渗漏密封等方面。

建筑用止水胶厂家施工方法:

1.在施工前需要对表面的灰尘、油污进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。 

2.将密封胶放入挤胶枪中，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。 

3.用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中。 

4.涂敷的密封胶到固化为止，避免与水接触。 

建筑用止水胶厂家A建筑用止水胶厂家市场包装:

400ml或600ml软包装或根据用户要求的其他包装。 



贮存贮存在25℃以下的干燥环境中,贮存期为9个月。 

建筑用止水胶厂家注意事项:

1.应避免在雨天及长期与水接触的地方直接施工,以免sM-402胶提前膨胀。 

2.如在浇铸处施工,应在浇捣前的24h施工。 

3.浇捣混凝土时应小心,避免损害材料的密封性。

建筑用止水胶厂家A建筑用止水胶厂家市场A衡水宏基橡塑有限公司

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。
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