
原厂原包SEG8BK-126

产品名称 原厂原包SEG8BK-126

公司名称 东莞市鑫亿鑫塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市谢岗镇稔子村二路2栋2028号1楼

联系电话  13535595618

产品详情

原厂原包SEG8BK-126

原厂原包 SEG8 BK-126”详细信息东莞市金鑫塑胶原料有限公司我公司为 巴斯夫(BASF) PA6 Ultramid
SEG8 BK-126巴斯夫(BASF) PA6 Ultramid SEG8 BK-126产品详细介绍产品类型 生产厂家 商品名称
型号/牌号 材料特性PA6 巴斯夫(BASF) Ultramid SEG8 BK-126
40%玻纤增强、高刚性、表面光洁度、流动性高、耐化学性、高韧性巴斯夫(BASF) PA6 SEG8
BK-126产品主要特性：
40%玻纤增强、高刚性、表面光洁度、流动性高、耐化学性、高韧性巴斯夫(BASF) PA6 Ultramid SEG8
BK-126 挤压成型，PBT，通用，高粘度巴斯夫(BASF) PA6 Ultramid SEG8 BK-126 巴斯夫(BASF) PA6
Ultramid SEG8 BK-126 注塑级巴斯夫(BASF) PA6 Ultramid SEG8 BK-126 PP均聚物巴斯夫(BASF) PA6
Ultramid SEG8 BK-126 15%矿物增强、阻燃V-0、高光泽巴斯夫(BASF) PA6 Ultramid SEG8 BK-126
注塑级巴斯夫(BASF) PA6 Ultramid SEG8 BK-126 尼龙6中等粘度挤塑料巴斯夫(BASF) PA6 Ultramid SEG8
BK-126 40％的玻璃/矿物增强液晶高分子树脂具有良好的流动和焊缝强度。巴斯夫(BASF) PA6 Ultramid
SEG8 BK-126 注塑级巴斯夫(BASF) PA6 Ultramid SEG8 BK-126 注塑级巴斯夫(BASF) PA6 Ultramid SEG8
BK-126 40%玻璃纤维增强巴斯夫(BASF) PA6 Ultramid SEG8 BK-126 乙丙橡胶巴斯夫(BASF) PA6 Ultramid
SEG8 BK-126 紫外线稳定剂、耐候性能抗紫外线稳定、符合FDA食品接触的合规性、高粘度巴斯夫(BASF)
PA6 Ultramid SEG8 BK-126 25%玻纤增强具有高刚性和极佳的尺寸稳定性巴斯夫(BASF) PA6 Ultramid SEG8
BK-126 低粘度巴斯夫(BASF) PA6 Ultramid SEG8 BK-126
30％的玻璃纤维增强黑色液晶高分子树脂具有良好的韧性和265℃的热变形温度巴斯夫(BASF) PA6
Ultramid SEG8 BK-126 阻燃级可回收巴斯夫(BASF) PA6 Ultramid SEG8 BK-126 注塑级巴斯夫(BASF) PA6
Ultramid SEG8 BK-126 2000系列是一种热塑性树脂，用于新鲜食品包装和食品包装材料应用。
它是一种可以自然地或作为配制共混物使用的透明通用挤出级。
这是一种高分子量的生物聚合物牌号，具有优良的成型加工性能适合常规挤出设备。
挤压线材，型材挤出，适用于片材型材卡片包装膜挤出。巴斯夫(BASF) PA6 Ultramid SEG8 BK-126
20%玻璃纤维增强、UL94V0阻燃性能欢迎来到东莞市金鑫塑胶有限公司网站，
具体地址是广东省东莞市樟木头镇塑胶市场一期，老板是雷粟梅。
联系电话是13535594528,联系手机是13535594528,主要经营优价供应各种工程塑胶 PA6 PA66 PA6T PA9T
LCP。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 本公司产品好，产业规模属国内水平高，产品
具有特色，规格比较齐全，质量保证体系规范。欢迎来订购，谢谢！
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