
18千瓦静音箱柴油发电机

产品名称 18千瓦静音箱柴油发电机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 021-51987644 13020198138

产品详情

18千瓦静音箱柴油发电机

大泽动力柴油发电机五种节油小窍门介绍

柴油发电机组油料的价格波动是广大工业领域企业关注的焦点之一，随着油价的起伏不定，不少网友都
在寻求节约发电机组油料的方法和窍门，这里大泽发电机就为大家简单的介绍五种大泽动力柴油发电机
组的节油窍门。

1、柴油净化。柴油中含有多种矿物质和杂质，若不沉淀过滤净化，会影响柱塞和喷油头工作，造成供油
不均匀，油料雾化不良等现象，使发动机功率下降，油耗增加。因此，建议先将柴油静置一段时间，让
杂质沉淀，加油时将漏斗加滤网过滤一下。再就是定期清洗或更换过滤器，达到净化目的。

2、清除积炭。柴油机在工作中，有聚合物附着在气门、气门座、喷油嘴和活塞顶部。这些积炭会增加油
耗，应及时清除。

3、保持水温。柴油机的冷却水温度过低，会使柴油燃烧不完全，影响功率的发挥，也浪费燃油。因此，
要适当使用保温帘，注意冷却水zui好用不含矿物质的软水，如流动的河水等。

4、不要超负荷作业。机械超负荷作业时会冒黑烟，这是没有充分燃烧的燃油排放。只要机械常冒黑烟，
就会增大油耗，还会缩短零部件的使用寿命。

5、定期检查，及时修理。要做到眼勤、手勤，要定期或不定期地检查机械，勤养、勤修，牢固树立“养
重于治，防重于修"的观念，不要让机械带病作业。

做到以上五点不仅能实现油料的节约，还能帮助实现一定的机组保养工作，一举两得，大家可以尝试尝
试。

18千瓦静音箱柴油发电机



【公司名称】上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽の动力

【联系我们】：王工

【在线座机】：021-51987642

【技术指导】：13127630169（同微信！）

【电子邮箱】；342126047@qq.com

【工厂地址】；上海市奉贤区浦卫公路5517-5518号

【交易方式】；交易方式统一为签订购销合同，投标项目客户请及时联系我们进行授权！！！

品牌：大泽动力

 

技术参数：

机组型号：TO20000MT-2

*、额度功率：18KW

*、后备功率：19KW

*、额定频率：50HZ

*、结构类型：静音式

*、工作时间：12-18h

*、油箱容积：50升

*、额定电压：220/380V

*、启动方式：电启动

*、功率因数：COSΦ=1.0

*、燃油消耗率(g/kw.h):≤205

*、噪音dB（A）LP7M：65-68Db

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：



*、发动机：大泽動力

*、发动机型号：TOYO2000

*、发动机功率：23KW

*、缸体结构：直列、四冲程、水冷、直接喷射

*、气缸数：4/L型

*、耗油量：205g/KW.H

*、燃油表：有

*、过载能力：110%1h

*、机油容量：3.3L

*、冷却方式：水冷却

*、额定转速：1500r/min  

*、燃烧系统：直喷式

*、调速方式：电子调速

*、进气方式：涡轮增压

电机参数：

*、电机型号:TO-20

*、电机品牌：大泽動力

*、额定功率：23KW

*、电机温升：25-50℃

*、防护等级：IP23

*、绝缘等级：H

*、额定电压：220/380V

*、电机类型：无刷稀土永磁电机

*、接线方式:三相四线、Y型接法

*、环境温升：低温-30℃  高温40℃

整机参数



*、机器重量：498/580kg

*、消音装置：工业静音器

*、整机超载保护：有

*、自动过载保护：有

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、外形尺寸：1450*865*1100mm

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

云控参数显示：

*、发动机转速；

*、发动机水温；

*、发动机油压；

*、发动机油温；

*、发动机缸温；

*、发动机油位；

*、机组本次运行时间

*、机组累计运行时间

*、机组保养倒计时；

*、发电机三相相电压L-N；

*、发电机三相线电压L-L；

*、发电机三相电流A；

*、发电机频率Hz；

*、发电机有功功率KW；

*、发电机视在功率KVA；

*、发电机无功功率KVar；



随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包
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