
纤维水泥复合钢板，抗爆板，防爆板

产品名称 纤维水泥复合钢板，抗爆板，防爆板

公司名称 北京金元恒信建材有限公司

价格 130.00/平米

规格参数 品牌:金元
型号:1200*2400*9.5
产地:北京

公司地址 北京市房山区燕山东流水路31号院3-85

联系电话 010-56842035 13601225614

产品详情

纤维水泥复合钢板轻质抗爆墙是由我公司金元牌钢片纤维水泥复合耐成的轻质抗爆板，一般采用9.5厚的
防爆板，中间采用100-180的C型龙骨或方管龙骨采用厚度一般在3-7mm的钢骨架，

中间加上防火岩棉构成，轻质抗爆墙一般重量不超过80KG，但是抗爆压力大于2000KP，我公司有国家防
爆检测中心检测报告，具有防火检测中心检测金元轻质抗爆墙耐火时间为4小时，理工大学出具的实验报
告，是我公司专利产品，产品在国内制药厂工业厂房中大量的使用， 钢片纤维水泥复合轻质抗爆墙由我
公司提供二次设计与施工，保障了总包与甲方不会施工的麻烦，为甲方解决了后顾之忧。

轻质防火防爆板/防爆板/抗爆板/防火防爆板/耐用钢钢片纤维水泥复合板轻质抗爆墙

金元防火防爆板组成：

金元防火防爆板是采用三明治结构组成，表层结构为0.5mm热浸镀锌钢板，夹层为强化纤维水泥板，

表层钢板是20mm间距，全面击打出5mm的圆孔，孔内钢板为锯齿状，深入水泥层，用高压将三者紧密结
合，水泥凝固

时即成为兼具钢板与水泥功能的耐用钢防火防爆板。

金元防火防爆板厚度很薄比钢板要轻，常用厚度为：6-15mm,与其它类型的板材相比更为坚固，

安装简易迅速，并可随时拆卸及重新组装，还用于高层建筑及工业防火，如化学工厂、炼油厂，钻油台
等，用作

防火风管、防火天花间隔、防火门等，可收一劳永逸之功效。



金元防火防爆板特性：

*  坚固       *  免维修   * 节省空间  * 无需基础  *不燃及抗爆炸

* 符合就地安裝工程的需要  * 安裝方便  * 可以回收再用

金元防火防爆板主要用途：

1. 防火(防爆)天花板。

2. 防火(防爆)隔墙。

3. 防火排烟风管。

4. 防火挡烟垂壁。

5. 防火(防爆)门。

6. 防火楼板。

7. 其它特殊防火防爆裝置

抗爆系统特点： 1，通过权威机构高抗爆压力测试，抵抗800KPa抗爆压力 2，安全性完备 3，轻质 

4，可重复利用 5，便于管线穿越 6，安装简便快捷 ▲具有超强抗撞击性及抗爆性，使其能长时

间抵御传统纤维火焰，炭化氢，甚至燃料喷射火焰。同时，因具有很低吸湿性，它还能抵抗高压水柱喷
射，使

它能在外部使用，不因在交付初期和系统安装过程中的潮湿或喷头洒水而受到损坏。

金元防爆板可以被形容为一种“安装即忘记”的系统，因为它一经安装便不需要维护和修理。
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