
6KVA 10KVA 50KV工频耐压试验装置

产品名称 6KVA 10KVA 50KV工频耐压试验装置

公司名称 扬州中平自动化技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区

联系电话 0514-88779709 13505255289

产品详情

一、产品概述

工频交流耐压试验装置又称升压器，本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便
等特点。适用于电力、工矿、科研等部门，对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试
验和直流泄漏试验，是高压试验中必不可少的仪器。

二、产品结构

工频交流耐压试验装置铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构，初级低压绕组绕在铁芯上，次
级高压绕组绕在低压绕组外侧，这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗。产品的外壳制成与器芯配合较
佳的八角形结构，整体外型美观大方，变压器10KVA以上装有可移动的尼龙轮。其内外部结构见图1。

 

 

       

1-均压球；2-硅堆短路杆；3-高压套管；4-油阀；5-壳体；6、7-调整电压输入a、

x端子；8、9-仪表测量E、F端子；10-高压尾X端子；11-变压器外壳接地端；12-高压输出A端子；13-高压
整流硅堆；14-内部均压环；15-变压器铁芯；16-初级低压绕组；17-测量仪表绕组；18-二次级高压绕组；
19-变压器油。

三、工作原理

工频交流耐压试验装置为单相变压器，单台高压工频交流耐压试验装置的工作过程，用交流220V（10KV
A以上为380V）电压接入电源控制箱（台），经电源控制箱（台）内自藕调压器，调节0~200V或380V电
压至工频交流耐压试验装置的初级绕组，根据电磁感应原理，在工频交流耐压试验装置高压绕组可获得



试验所需的高电压。其工作原理图见图2所示。

1、工频交流耐压试验装置工作原理示意图
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