
秦皇岛归丽晶除垢器厂家 批量生产

产品名称 秦皇岛归丽晶除垢器厂家 批量生产

公司名称 河北旭荣环保科技有限公司

价格 180.00/台

规格参数 品牌:旭荣
型号:齐全
产地:河北

公司地址 石家庄高新区信工路36号绿朗时光小区2号楼1单
元1402室（注册地址）

联系电话  13472331828

产品详情

      硅磷晶罐是硅磷晶水处理中不可缺少的一种装置，是专门为方便添加硅磷晶设计的容器。
加药罐安装简单方便，可随水自动加药，无需专人值守，不会对原给水设备系统造成压降。 

 河北旭荣环保科技有限公司XR系列硅磷晶净水剂与硅磷晶罐在全国各地热销，凭借低价位高质量，得
到广大地渠道商和经销商信赖，并建立长期合作关系。我公司属于生产批发型企业，所有产品均经过质
监局的严格检验，出现任何费认为的质量问题都包退包换，价格远低于市场上的经销商价格，包您满意
。

        我公司硅磷晶罐为304不锈钢制作，美观大方，坚固耐用。日处理水量从10吨到200吨不
等，添加硅磷晶从10KG到200KG不等， 

 

 

二、硅磷晶罐结构特点： 

 

       硅磷晶罐分手动部份和电动部份结构由：进出水口、支架壳体、网芯系、视镜
、排污口等组成。 

 



   
1、结构紧凑，外形尺寸小，便于现场的布置和安装。罐体上的视镜可直观查看硅磷晶消耗情况。 

    2、进、出水口结构为上下分体式，网板材质及结构最大限度提高水流的过流面积，有效减少硅
磷晶球体产生的水阻，保证运行可靠不发生卡、堵、塞现象。 

    3、 罐体采用3-6mm不锈钢或碳钢板整体冲压成形，采用双面焊接工艺，整体防腐处理。罐体能
承受6-20公斤的压力，而不变形、不损、不腐蚀。 

    4、通过排污控制器，定时自动启动排污电磁阀可进行排污冲洗，具有清污效果强、排污耗水量
少，防止长时间不用水，水温高，带入水中的硅磷晶浓度超标。 

 

 

 

三、硅磷晶罐功能： 

 

 

 

        硅磷晶罐可防热水器水管结垢、节能、节电，长期使用，可使喷头再也不会阻塞，确保
管网中产生的大量沉淀杂质不会对人体造成伤害，并且对预处理水管、水龙头及其涉水电器起到积极地
保护作用。 

 

     1.硅磷晶罐可滤除水中的颗粒性杂质，如铁锈、泥沙、颗粒物、悬浮物、石棉纤维等物质，解
决自来水在城市管网输送过程中造成二次污染和农村地下水浑浊问题，是“红水”，“墨水”，“黄水
”，“水垢”的克星。

     2.硅磷晶罐材质：环保型PE聚酯网状滤芯或食品级304不锈钢，可定期冲洗长期使用。

    3.反向冲洗简单易行，无需任何专门工具。只要打开底部阀门，滤芯截留的杂质被反向冲击排除
，不影响系统正常使用。

    4.硅磷晶罐内部材料：饮用水阻垢防锈剂--------硅磷晶POWER-PHOS复磷酸盐：一种经济有效的
防止设备及管道结垢和腐蚀的新一代水处理药剂，是以独特的配方和工艺制成的难溶于水的玻璃质缓释
小球，是聚磷酸盐/  聚硅酸盐组成的微溶性聚合体。  

 

                 

 



四、硅磷晶罐工作原理： 

 

        XR系列硅磷晶罐集防腐、防垢、净化于一体化的完善设计，其内部前置核心部分在水流
经通腔时，即与水中的阳离子（钙、镁）发生络合反应，释放出起扰乱作用的介质，抑制其晶核的形成
，使设备出水再经加热无水垢生成。同时，出水流经的设备、管路内壁会自动生成能自修复防腐保护膜
，这样终端出水洁净，无‘锈水、结垢’发生，饮用水中不再含有对人身体健康有危害的重金属离子，
抑制了因输送和使用中金属的腐蚀而造成的“水二次污染”。XR型硅磷晶罐后置净化过滤设计，更适合
于原水悬浮物杂质高的水质，反冲洗过滤功能在系统运行时及时进行清洗并排污，省去了传统过滤器清
洗时拆换滤芯的繁杂程序，操作简便可靠、运行稳定。

                  

 

五、硅磷晶罐工作程序： 

 

        硅磷晶罐接入 管道系统后，水由下部进水口进入罐内，经硅磷晶球体空隙后的水从出水
口流出，当罐体中硅磷晶通过网芯时，由于体积大于网芯孔，而被截留在网芯中。硅磷晶罐罐内药剂通
过水流冲击产生布朗运动，此时药剂缓溶于水中，就可正常发挥它的药理作用。 当使用到一定时间后，
由于水流冲击产生的硅磷晶碎裂粒，即造成进水口和出水口有一定压差值。当达到设定数值时(滤网精度
直径不同压差不同,一般为0.15Mpa)，排污电磁阀投入工作，水流对附着在网芯内侧壁面上的杂质污物反
向冲洗，将附着物排出滤网，待内外压差恢复到正常时关闭排污阀，从而完成过滤排污工作过程。 

 

 

 

六、硅磷晶罐使用方法 

 

      打开罐体顶部加药口法兰盘倒入硅磷晶体，添加量为罐体总容量地百分之八十，然后将法兰
盘复原，关闭出水阀门，打开进水阀门，打开罐体底部排污阀门，将硅磷晶球体由搬运保存过程中产生
的氧化层，碎颗粒有排污口排出。然后关闭排污口，打开出水阀门，即可投入正常使用。 

 

河北旭荣环保科技有限公司

电    话: 13472331828

电子邮箱: 34135386@qq.com

联 系 人:陈先生或陈女士



所在城市: 河北  石家庄

地    址: 石家庄长安区

邮    编: 050000

QQ 号 码:34135386
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